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Über KAWNEER Alcoa Architektur Systeme

Kawneer ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von wirtschaftlichen 
Premium Aluminium-Systemen im Bereich Fenster und Türen sowie Pfosten-Riegel Fassaden. 

Unsere Systeme liefern dem Metallbau die Grundlage für hochwertige, wirtschaftliche und 
maßgeschneiderte Lösungen für Neubau und Sanierung, sowohl im Nichtwohnungsbau und 

Objektgeschäft als auch zunehmend im privaten und gewerblichen Wohnungsbau.

Das Erfolgsgeheimnis liegt im konsequenten Systemgedanken, welcher Planern und Architekten 
eine große Vielfalt von Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Produktportfolios 

erlaubt. Besondere Anforderungen wie Brandschutz oder Schallschutz lassen sich beispielsweise 
ohne Gestaltungsabweichungen einfach in die jeweiligen Basisprodukte integrieren. 
Die voneinander unabhängige Auswahl von Produktsystem, Gestaltungswunsch und 

Funktionsanforderung hat sich bewährt. 

Erkennen worum es geht – das bedeutet für uns, die Anforderungen unserer Kunden in ausgereifte 
und praxiserprobte Systemlösungen auf Basis von komplementären und variablen Grundelementen 

umzusetzen. So wird hochfunktionaler zeitgemäßer Metallbau übersichtlich gestaltet und 
Gestaltungsfreiheit, Funktion und Wirtschaftlichkeit werden nachhaltig und kompromisslos vereint. 

Kawneer gehört zu Alcoa, dem Weltmarktführer für Aluminiumprodukte in Architektur, Automotive, 
Luft-/Raumfahrt sowie unzähligen Anwendungen aus den Bereichen Consumer, Industrie und 

Haushalt. Seit mehr als 120 Jahren verstehen wir es erfolgreich, die Welt mit den Augen 
unserer Kunden zu sehen. 



Präfix Artikel-Nr. Oberfläche Länge, cm

BCS 3000 793 -710 -600

Oberflächenbezeichnung Code

pressblank, KS natur blank, vernickelt -000
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E6/C0 eloxiert -610

E6/C34 eloxiert -640

RAL 9016 beschichtet oder KS- eingefärbt -710

RAL . . . eingefärbt -900

ähnlich RAL 9008 -910

Edelstahl -920

Edelstahloptik -925

RAL 8077 beschichtet oder KS- eingefärbt -930

Grundmaterial- schwarz eingefärbt -940

verzinkt -960

Leihwerkzeug -999

RAL . . . beschichtet
(auf Anfrage)

-ASF

RAL . . . Sonderoberfläche -LSF

RAL . . . Sonderoberfläche - Fixlänge -GSF

zweifarbig beschichtet -LBF

zweifarbig beschichtet - Fixlänge -GBF

unbeschichtet - Fixlänge -GMF

vulkanisierter Rahmen -VFR

*

**

***

Keine Lagerware

kein Rabatt möglich

Auslaufartikel, keine Liefergewähr

dargestellter Artikel

Eckverbinder

Eckverbinder, variabel

Sprossenverbinder, lang

Sprossenverbinder, kurz

Sprossenverbinder, variabel

Kreuzverbinder

Kopplungsverbinder / Längsverbinder

Eckversteifung

T - versteifung

S Schraube

Sp Spezial

S Spannstift Standard

K Spannstift Kleberinjektion

M Markierung

Kammermaß

Eloxierte Oberfläche

Lackierte Oberfläche

R 1,5 mm

Loslager

schneiden

trennen

Spezialwerkzeug

Fräser

Bohrschablone

Stanzwerkzeug

Dichtkleber

Handwerkzeug

Bohrschrauber

Bit

Seitenhinweis

Wichtige Information

Achtung

A2 = Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10)

Al = Aluminium

EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Monomer

KS = Kunststoff

PA = Polyamid

PE = Polyethylen

PS = Polystyrol

TPE = Thermoplastische Elastomere



 Artikel-Nr. Bezeichnung Seite  Artikel-Nr. Bezeichnung Seite

Spezialbit SR2106 072 F 3-6
Linsenkopfschraube 4,8 x 40mm110 312 F 2-1
Bohrschraube 3,5 x 9,5mm110 500 F 2-1
Bohrschraube 4,2 x 13mm110 520 F 2-1
Sprossen-Verstärkungsprofil130 238 C 2-21
Abdeckprofil für 130 238130 239 C 2-21
Stützprofil134 298 C 2-21
Eckverbinderprofil 10,2mm170 140 F 1-1
Glasleiste 4mm170 205 D 1-3
Glasleiste 10mm170 206 D 1-3
Glasleiste 13mm170 207 D 1-3
Glasleiste 16mm170 208 D 1-3
Glasleiste 19mm170 209 D 1-3
Glasleiste 22mm170 210 D 1-3
Glasleiste 25mm170 211 D 1-3
Glasleiste 28mm170 212 D 1-3
Glasleiste 31mm170 213 D 1-3
Glasleiste 34mm170 214 D 1-3
Glasleiste 37mm170 215 D 1-3
Glasleiste 40mm170 216 D 1-3
Glasleiste 43mm170 217 D 1-3
Glasleiste 46mm170 218 D 1-3
T-Verbinderprofil170 261 F 1-1
Verbinder Sprosse 41,0mm170 262 F 1-2
Aussteifungsprofil RC2170 271 C 2-21
Glasleiste EH 7mm170 314 D 1-5
Glasleiste EH 10mm170 315 D 1-5
Glasleiste EH 13mm170 316 D 1-5
Glasleiste EH 16mm170 317 D 1-5
Glasleiste EH 19mm170 318 D 1-5
Glasleiste EH 22mm170 319 D 1-5
Glasleiste EH 25mm170 320 D 1-5
Glasleiste EH 28mm170 321 D 1-5
Glasleiste EH 34mm170 322 D 1-5
Glasleiste EH 40mm170 323 D 1-5
Kopplungsprofil170 778 C 2-21
Wetterschenkel klemmbar170 960 C 2-21
Glasleiste Softline 31mm171 230 D 1-4
Glasleiste EH 31mm171 336 D 1-5
Eckverbinderprofil (60mm)171 368 F 1-2
Glasleiste Softline 16mm171 406 D 1-4
Glasleiste Softline 19mm171 407 D 1-4
Glasleiste Softline 22mm171 408 D 1-4

Glasleiste Softline 25mm171 409 D 1-4
Glasleiste Softline 28mm171 410 D 1-4
Glasleiste Softline 34mm171 411 D 1-4
Glasleiste EH 37mm171 560 D 1-5
Glasleiste Softline 37mm171 561 D 1-4
Sprossenverbinderprofil (55,5mm)172 806 F 1-1
Verbinder Flügelsprosse 43,5mm172 808 F 1-1
Glasleiste Softline 40mm173 344 D 1-4
Labyrinthdichtung190 431 E 1-2
Verglasungsdicht. innen 3mm, polym.201 174 E 1-1
Bohrlehre f.Hebeschiebetür201 367 F 3-3
Siliconspray210 164 F 2-3
Colorstift216 763 F 2-3
Blechschraube B 4,2 x 19mm216 771 F 2-1
Klemmhalter für Anschlussprofile217 628 F 1-10
Dübel HT 8L - 8 x 132mm*218 767 F 2-2
Dübel HT 8L - 8 x 112mm*218 768 F 2-2
Dübel HT 8L - 8 x 92mm*218 769 F 2-2
Verglasungsdicht. innen 3 - 4,5mm219 004 E 1-1
Verglasungsdicht. innen 6mm, polym.219 006 E 1-1
Eindrehanker219 033 F 2-2
Klemmkopfschraube A2 M4x7219 293 F 2-2
Endkappe Wetterschenkel rechts219 556 F 1-10
Endkappe Wetterschenkel links219 557 F 1-10
Bürstendichtung mit Mittelsteg234 605 E 1-2
Stützbock unten, Al234 641 F 1-12
Blechschr. B4,2x9,5, A2, DIN 7982235 650 F 2-1
Verglasungsdicht. innen 5mm, polym.236 957 E 1-1
Verglasungsdicht. innen 7mm, polym.236 958 E 1-1
Reiniger Sista P 819237 340 F 2-3
Blechschr. 3,9 x 16mm Kreuzschlitz237 598 F 2-1
Dichtung Anschlag270 152 E 1-2
Eckverbinder (10,2mm) L = 14,5mm270 170 F 1-1
Spannstift 6x10mm270 183 F 1-3
Dichtstück   24mm270 235 E 1-5
Dichtstück   44mm270 237 E 1-5
Klotzbrücke KS, 38mm270 305 F 1-10
Dichtung Wandanschluss270 397 E 1-3
Sprossenverbinder l = 10mm270 620 F 1-1
Sprossenverbinder 14,4 x 10mm270 627 F 1-2
Eintreibwerkzeug f. Spannstift Ø6mm270 657 F 3-5
Blechschr. St 3,9x9,5, DIN 7982270 658 F 2-1
Eintreibwerkzeug f. Spannstift Ø6mm271 003 F 3-5
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ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME



 Artikel-Nr. Bezeichnung Seite  Artikel-Nr. Bezeichnung Seite

Verglasungsdicht. außen 3mm, polym.271 031 E 1-1
Dichtung f. Rahmenkopplung, polym.271 083 E 1-3
Linsenkopfschraube 4,2 x 16mm271 090 F 2-1
Klemmhalter für Softline-Glasleisten271 300 F 1-12
Klotzbrücke 50 x 103mm271 333 F 1-10
Formecke Glasdichtungen außen271 362 E 1-1
Eckaussteifung Flügel271 562 F 1-3
Kleberrolle Arbeitshilfe271 788 F 3-6
Stanzschraube M6 x 17mm271 908 F 2-2
Spannstift Ø6 x 10mm272 208 F 1-3
Klebstoff 2-K Kart. PU 655272 375 F 1-4
Mischdüsen PU 655, Einzeln272 377 F 1-4
Auspresspistole pneum. PU 655272 378 F 1-4
Sägebeilage Spannhilfe272 504 F 3-6
Vulkan. Dichtungsrahmen*272 991 E 1-1
Wkz. Handgriff für Klinge SW3273 285 F 3-5
Wkz. Sechskantklinge SW3273 286 F 3-5
Farbpaste, weiß273 347 F 1-5
Farbpaste, schwarz273 348 F 1-5
Farbpaste, blau273 349 F 1-5
Metallkleber Cosmofen Al A+B273 350 F 1-5
Tandem - Dosierspender*273 351 F 1-5
2H Deltaclean R 60, 1000ml273 354 F 2-3
Klebstoff Cosmofen CA 12273 356 F 2-3
Farbpaste, rot273 364 F 1-5
Farbpaste, gelb273 365 F 1-5
Laufschiene, Edelstahl273 811 F 1-12
Riegelbock274 382 G 1-10
Anschlagpuffer schwarz274 383 G 1-10
Verbindungsstab274 385 G 1-1
Tandem Laufwagen bis 400 kg274 389 G 1-4
Sprossenverb.(55,5mm) L = 20,8mm275 295 F 1-1
Sprossenverb.(55,5mm) L = 30,8mm275 296 F 1-1
Dichtkleber275 383 F 2-3
Glasfalzisolation, PE-Schaum, 15mm275 509 F 1-6
Sprossenverb.(43,5mm) L = 30,8mm275 631 F 1-1
Schutzfolie 1250mm, 75µ, 200m275 880 F 2-3
Schutzfolie     40mm, 75µ, 200m275 881 F 2-3
Schutzfolie     50mm, 75µ, 200m275 882 F 2-3
Schutzfolie     70mm, 75µ, 200m275 883 F 2-3
Schutzfolie    100mm, 75µ, 200m275 884 F 2-3
Schutzfolie    120mm, 75µ, 200m275 885 F 2-3
Linsenkopfschraube 5,5 x 32mm333 265 F 2-1

Z-Rahmen 24mm770 921 C 2-12
Sprosse 24mm770 936 C 2-14
Rahmenverbreiterung 23mm771 129 C 2-15
Rahmen 34mm773 158 C 2-12
Sprosse 44mm773 175 C 2-14
Rahmenverbreiterung 34mm773 429 C 2-15
Abdeckprofil 19,4mm oben glatt1001 285 C 2-19
Deckleiste Labyrinth1001 286 C 2-18
Abdeckprofil 13,0mm oben glatt1001 369 C 2-19
Stützprofil1001 503 C 2-21
Abdeckprofil 19,4mm unten geriffelt1002 117 C 2-20
Abdeckprofil 13,0mm unten geriffelt1002 118 C 2-20
Bauanschlussprofil1002 166 C 2-21
Flügel Schiebetür3000 766 C 2-13
Rahmen unten3000 767 C 2-7
Rahmen oben3000 768 C 2-7
Rahmen seitlich, glatt, 2-spurig3000 769 C 2-9
Rahmen seitlich, Anschlag, 2-spurig3000 770 C 2-9
Rahmen unten 164mm, 2-spurig3000 788 C 2-8
Zusatzprofil Rahmen unten3000 789 C 2-15
Zusatzprofil Rahmen oben3000 790 C 2-15
Rahmen oben 164mm, 2-spurig3000 791 C 2-8
Rahmen unten 256mm, 3-spurig3000 792 C 2-10
Rahmen oben 256mm, 3-spurig3000 793 C 2-10
Rahmen seitlich, glatt, 3-spurig3000 796 C 2-11
Rahmen seitlich, Anschlag, 3-spurig3000 797 C 2-11
Anschlagprofil für Stulp3000 967 C 2-16
Bauanschlussprofil3001 729 C 2-17
Schaumstreifen 25 x 4mm5000 289 F 1-7
Anschlagdichtung, oben5000 332 E 1-2
Dichtkeil Bodendichtung RS5000 359 E 1-3
Stoßdichtung selbstklebend = 1 VE5000 364 E 1-6
Stoßdichtung selbstklebend  = 1 VE5000 365 E 1-6
Stoßdichtung selbstklebend, 3-spurig5000 366 E 1-6
Formecke Glasdichtung außen links5000 458 E 1-2
Formecke Glasdichtung außen rechts5000 459 E 1-2
Gleitdichtung 7 - 8mm5000 498 E 1-2
Glasfalzisolation, PE-Schaum, 13mm6000 513 F 1-6
Glasfalzisolation, PE-Schaum, 10mm6000 514 F 1-6
Glasfalzisolation, PE-Schaum, 6mm6000 515 F 1-6
Kunststoffprofil 38 x 45,5mm6000 900 F 1-8
Einschubisolator 23 x 56mm6000 910 F 1-7
Fensterrahmenschrb. 7,5 x 132mm6000 957 F 2-2
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 Artikel-Nr. Bezeichnung Seite  Artikel-Nr. Bezeichnung Seite

Fensterrahmenschrb. 7,5 x 112mm6000 958 F 2-2
KS-Rahmendübel 8 x 50/120mm6000 959 F 2-2
Eckausteifung6000 962 F 1-3
Führungsstück6000 963 F 1-10
Dämmteil, oben6000 964 F 1-9
Dämmteil, unten6000 965 F 1-9
Dichtungsbrücke oben mit Bürste6000 967 E 1-4
Abdeckkappen oben und unten6000 970 F 1-11
Bürste für Führungsstück6000 972 E 1-5
Dämmteil oben, 2-spurig6000 990 F 1-9
Dämmteil unten, 2-spurig6000 991 F 1-9
KS-Leiste für Labyrinthbereich6000 996 F 1-8
Entwässerungsbrücke unten6001 026 E 1-4
Stützbock 100mm Befestig. Flügel Al6001 160 F 1-12
Dichtkissen unten6001 162 E 1-4
Entwässerungsventil6001 186 F 1-10
Einschubisolator 57 x 57mm6001 198 F 1-7
Dichtstück für Rahmen6001 223 E 1-4
KS-Leiste für Labyrinthbereich6001 255 F 1-8
Abdeckkappe6001 257 F 1-10
Labyrinthverstärkung RC2, schmal6001 331 G 1-6
Typenschild RC26001 410 G 1-7
Aussteifungsprofil RC2, L = 80mm6001 440 G 1-6
Abdeckkappe6001 488 F 1-10
Führungsstück oben-unten6001 706 F 1-11
Dichtungsblock für Führungsstück6001 723 E 1-5
Dichtungsbrücke mit Bürsten oben6001 801 E 1-4
Isolations Hartschaumblock6001 915 F 1-7
Eckverbinder (60mm) L = 12,4mm6001 918 F 1-2
Dichtungsformteil oben6002 080 E 1-5
Grundkarton HS-Beschlag8000 784 G 1-1
Drehgriff innen ohne PZ-Lochung8000 785 G 1-8
Getriebeschl. L=1190mm, D=27,5mm*8000 786 G 1-2
Getriebeschl. L=1770mm, D=27,5mm*8000 787 G 1-2
Getriebeschl. L=2670mm, D=27,5mm8000 788 G 1-2
Getriebeverlängerung, L = 500mm8000 789 G 1-3
Griffschließmulde8000 790 G 1-9
Drehgriff innen mit PZ-Lochung8000 791 G 1-8
Drehgriff Dirigent beids. mit PZ-Lo.8000 792 G 1-8
Drehgriff einsteckbar8000 793 G 1-8
Riegelbolzen8000 794 G 1-7
Aushebeschutz für RC28000 795 G 1-6
Btl. Zubehör Schema C,F,G,L8000 796 G 1-10

Getriebeschl. L=2270mm, D=27,5mm8000 797 G 1-2
Zugfeder Getriebe8000 861 G 1-4
Drehgriff innen, ohne PZ, 400mm*8000 862 G 1-9
Profil Zylinder 70/31 mm8000 867 G 1-10
Aufbohrschutzplatte RC28000 980 G 1-7
Profilzylinder 70/31 mm, RC28000 981 G 1-7
Halbprofilzylinder 70/x mm8000 982 G 1-10
Verbindungstange Aushebeschutz8001 095 G 1-6
Befestigungsatz  für Drehgriff8001 405 G 1-9
Handstanze m. pneum. Antrieb9000 241 F 3-1
Bohrschabl. Eck-und Sprossenverb.9000 284 F 3-3
Bohrschablone Rahmenverbindung9000 285 F 3-3
Stanzwerkzeug (Modul 1)9000 286 F 3-1
Stanzwerkzeug (Modul 2)9000 287 F 3-1
Körner Werkzeug für Riegelbolzen9000 353 F 3-6
Stanzwerkzeug Modul für 90004159000 388 F 3-2
Pneumatischer Antrieb Handstanze9000 415 F 3-2
Stanzwerkzeug Modul für 90004159000 416 F 3-2
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Abteilung / Aufgabe Name
Email

Telefon
Fax

Vertriebsleitung Stephan Beermann
Stephan.Beermann@alcoa.com

02374 - 936 312
02374 - 936 339

Vertriebsinnendienst Patrick Nagel
Patrick.Nagel@alcoa.com

02374 - 936 144
02374 - 936 339

Unser Vertriebsmitarbeiter für Sie _________________ _____________

Kundensupport Andreas Behne (Ltg.)
Andreas.Behne@alcoa.com

02374 - 936 258
02374 - 936 327

Andreas Uhe
Andreas.Uhe@alcoa.com

02374 - 936 348
02374 - 936 327

Silke Baumann
Silke.Baumann@alcoa.com

02374 - 936 252
02374 - 936 327

Alfredo Biancosino
Alfredo.Biancosino@alcoa.com

 0171 - 3167254
02374 - 936 412

Kakulationssoftware
KAWNEER PRO

Lothar Arndt
Lothar.Arndt@alcoa.com

02374 - 936 255
02374 - 936 327

Zentrale ran.info@alcoa.com 02374 - 936 0
02374 - 936 330

Alcoa Aluminium Deutschland Inc. 
Zweigniederlassung Iserlohn
Postfach 7464
58612 Iserlohn, GERMANY

www.kawneer.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), der 
Alcoa Aluminium Deutschland Inc., 
Stenglingser Weg 65-78, 58642 Iserlohn 
(Stand: 01. Oktober 2005)

1. Geltungsbereich, Vertragsabschluss und Vertragsinhalt
Die nachstehenden ALZB gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Nur unsere ALZB werden 
Vertragsinhalt, auch wenn der Besteller seine Zustimmung nicht 
ausdrücklich erklärt. Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für uns 
unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirklichkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. Ansprüche gegen uns können nur mit unserer 
Zustimmung abgetreten werden. Die Unwirksamkeit einzelner 
Vertragsteile berührt die Rechtswirksamkeit des Vetrages im Übrigen 
nicht.
2. Preise
Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anders ausdrücklich 
vereinbart, in Euro und gelten ab Werk. Als Basis gilt unsere jeweils 
gültige Preisliste.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Bei einer Änderung zwischen Vertragsschluss und Auslieferung sind 
wir zu einer Anpassung der Preise nach billigem Ermessen (§   315 BGB) 
berechtigt. Dasselbe gilt, wenn sich in diesem Zeitpunkt 
auftragsbezogene Kosten (wie zum Beispiel für Hilfslöhne, Löhne, 
Frachten, Steuern oder sonstige öffentliche Abgaben) wesentlich 
ändern.
Unsere Rechnungen sind, soweit nicht anders individuell vereinbart ist, 
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar.
Bei Zahlungen innerhalb von acht Tagen gewähren wir zwei Prozent 
Skonto, innerhalb von 14 Tagen ein Prozent Skonto.
3.Fracht und Verpackung
Fracht- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Bei Einwegverpackungen ist der Besteller verpflichtet, die 
Verpackungen auf eigene Kosten zu entsorgen.
Mehrwegverpackungen müssen im wieder verwendbaren Zustand 
frachtfrei zurückgesandt werden.
4. Abnahme
Ist eine förmliche Abnahme der Ware vereinbart, erfolgt diese in 
unserem Werk. Sachliche Abnahmekosten werden nicht in Rechnung 
gestellt, persönliche Reise- und Aufenthaltskosten des 
Abnahmebeauftragten sowie Kosten und Gebühren vom Besteller 
zugezogener behördlicher oder sonstiger Stellen gehen zu Lasten des 
Bestellers.
5. Gefahrübergang
Der Besteller verlangt eine Versendung der Ware gemäß §   447 BGB. Die 
Gefahr geht auch ohne Versendung auf den Besteller über, wenn ihm 
die Ware zur Abholung angeboten wird. Wird die Ware aus Gründen 
zurückgenommen, die wir nicht zu vertreten haben, so trägt der 
Besteller die Gefahr bis zum Eingang der Ware bei uns. Falls mit dem 
Besteller nichts anderes vereinbart ist, steht uns die Wahl der 
Versendungsart frei.
6. Sachmängelhaftung Verjährung
Für Mehr- oder Mindermengen gelten die DIN-Normen.
Sachmängel sind unbeschadet einer kürzeren gesetzlichen Rügepflicht 
unverzüglich nach Feststellung, offensichtliche Mängel spätestens zwei 
Wochen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Bei berechtigten 
Mängelrügen beseitigen wir nach unserer Wahl entweder den Mangel 
oder liefern mängelfreie Ware. Schlagen Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl den 
Kaufpreis/Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Weitere 
Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadensersatzansprüche, 
sind ausgeschlossen, es sei denn, uns fallen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last.
Dies gilt auch für Rückgriffsansprüche i.S. §   478 BGB, ferner für eine 
Sachmängelhaftung aufgrund von Montagefehlern oder mangelhafter 
Montageanleitungen. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten 
Mangel festzustellen. Auf unser Verlangen ist beanstandete Ware sofort 
an uns zurückzusenden. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen 
nicht nachkommt oder von uns erteilte oder sich aus den anerkannten 
Regeln der Technik ergebende Anweisungen für die Be- und 
Verarbeitung unserer Ware nicht erfolgt, so entfällt unsere Haftung für 
Sachmängel.
Soweit der Besteller seiner Untersuchungs- und Rügepflicht 
nachkommt, verjähren Ansprüche wegen Sachmängeln von Sachen, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 
in fünf Jahren, für alle andere Ware in zwölf Monaten ab Ablieferung. 
nnerhalb der Frist von zwölf Monaten ab Ablieferung verjähren auch 
alle sonstigen vertraglichen Ansprüche des Bestellers. Haften wir für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
7. Liefer-, Abnahme- und Abruffristen
Lieferfristen gelten als annähernd vereinbart. In Katalogen oder 
sonstigen Unterlagen genannte Liefertermine haben reinen informativen 
Charakter und sind nicht bindend. Als Liefertag gilt der Tag der 
Absendung, bei vereinbarter Abholung durch den Besteller das Datum 
der Meldung über die Bereitstellung der Ware.
Wir sind zu vorzeitiger Lieferung und zu Teillieferungen berechtigt.
Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder unvorhergesehener 
Ereignisse, die wir trotz Anwendung der nach den Umständen des 
Einzelfalls zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z.B. 
Betriebsstörungen, Auswirkungen von Arbeitskämpfen), und zwar auch 
wenn sie bei unseren Lieferanten oder Vorlieferanten eingetreten sind, 
haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht 
zu vertreten. Die Lieferfrist verlängert sich in diesen Fällen angemessen. 
Über Umstände, die erhebliche Lieferverzögerungen nach sich ziehen, 
werden wir den Besteller unterrichten.

Wird unsere Leistung durch einen der oben angegeben Umstände 
unmöglich oder um mehr als sechs Monate überschritten, so kann der 
Besteller uns eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren 
Ablauf vom Vertrag im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
zurücktreten. Die Erklärung des Rücktritts muss dann unverzüglich 
schriftlich erfolgen.
Auf Schadensersatz haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
8. Urheberrecht
Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen 
Angaben des Bestellers und werden hierdurch Rechte Dritter, 
insbesondere Patent-, Muster- oder Markenrechte verletzt, haftet der 
Besteller uns auf Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
einschließlich des entgehenden Gewinns.
9. Kreditwürdigkeit des Bestellers
Die Kreditwürdigkeit des Bestellers ist Geschäftsgrundlage i.S. §   313 
BGB und Grundlage für unsere Vorleistungen bezüglich der Lieferung. 
Wir sind gemäß §   312 BGB berechtigt, die Lieferung zu verweigern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser 
Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Bestellers gefährdet wird. Eine solche Gefährdung ist insbesondere 
anzunehmen, wenn uns negative Kreditauskünfte, 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Besteller, dessen 
Zahlungseinstellung, ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren, 
Geschäftsauflösung oder -übertragung, Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung durch den Besteller bekannt werden oder 
dieser fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt. In diesen Fällen 
sowie bei sonstigen Anzeichen eines Vermögensverfalls des Bestellers 
sind wir berechtigt, das Lager des Bestellers zu besichtigen, unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Anrechnung des 
Verwertungsbetrages herauszuverlangen und in einer uns geeignet 
erscheinenden Form auf Kosten des Bestellers sicherzustellen sowie 
die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware 
zu untersagen.
10. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der von uns gelieferten Ware sowie an den etwa aus 
ihrer Be- und Verarbeitung entstehenden Sachen behalten wir uns bis 
zur Erfüllung sämtlicher, auch der noch nicht fälligen Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Besteller, vor. Der Besteller ist zur 
getrennten Lagerung und Kennzeichnung der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Ware verpflichtet. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der 
Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für uns 
daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltsware bearbeitet 
oder mit anderen Sachen verbunden, so erlischt unser Eigentum 
dadurch nicht, sondern wir werden Miteigentümer der neuen Sachen im 
Verhältnis der Rechnungswerte der vorbehaltenen Ware und der 
anderen uns nicht gehörenden Waren zufallendes Miteigentumsrecht 
geht auf uns über.
Die aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen die 
Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund entstehenden Forderungen 
tritt der Besteller schon jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 
Der Besteller ist zur Einziehung dieser Forderungen solange berechtigt, 
als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Auf unser 
Verlangen ist er verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen 
die Abtretung anzuzeigen.
Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder Verbindung mit 
anderen Waren weiter veräußert, gilt die oben vereinbarte 
Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware 
oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Besteller uns 
unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten. Die Kosten der Intervention trägt der 
Besteller.
Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als sie den Wert unserer zu sichernden 
Forderungen um 20 % übersteigen.
11. Zahlungen, Verzug
Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten. Eine 
Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen 
Forderungen zulässig. Wechsel, Schecks oder sonstige 
Anweisungspapiere werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur 
zahlungshalber entgegengenommen. Der Besteller trägt die Kosten der 
Diskontierung und der Einziehung, wenn nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. Werden Wechsel, Schecks oder sonstige 
Anweisungspapiere bei Fälligkeit nicht eingelöst, so werden alle unsere 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller sofort 
fällig. Darüber hinaus stellt die Nichteinlösung ein Ereignis i.S. §    286 
Abs. 2 Ziffer 4 BGB dar, welches den Zahlungsverzug des Bestellers 
wegen sämtlicher fällig gewordener Forderungen auslöst, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf.
Der Besteller verpflichtet sich, für alle fälligen Forderungen geeignete 
Sicherheiten zu stellen, insbesondere durch Übereignung oder 
Verpfändung von Gegenständen oder Rechten. Zahlungen auf an uns 
abgetretene Forderungen hat der Besteller für uns in gesonderte 
Verwahrung zu nehmen und diese unverzüglich an uns weiterzuleiten.
12. Haftungsausschluss
Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt wird, gilt diese 
Beschränkung nicht für eine Verletzung des Lebens, des Körpers und 
der Gesundheit. Wir haften ferner für leicht fahrlässige Verletzungen 
wesentlicher Vertragspflichten, jedoch beschränkt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Iserlohn. Wir behalten uns jedoch 
das Recht vor, am Firmen- oder Wohnsitz des Bestellers zu klagen.
Es gilt deutsches Recht. Das Vertragsverhältnis regelt sich nach den 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des 
Handelsgesetzbuches (HGB) der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung des UN-Übereinkommens über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME
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Qualitätsmanagement ISO 9001
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Ihre Vorteile mit A/U/F zusammengefasst:

Attraktive Preise, durch Wegfall einer Handelsstufe, probieren Sie es aus! 
In immer häufiger vorkommenden Ausschreibungen auch „ nachhaltig“  anbieten zu können.
Bei größeren Mengen haben Sie den direkten Kontakt zu den Recycling-Partnern Kural und/oder TSR.
Auch für kleinere Mengen bekommen Sie wettbewerbsfähige Listen-Preise. 

Qualifizierter Kreislauf des Rohstoffes für den Nachweis der Nachhaltigkeit (aus alten Elementen 
werden neue) „ ökologisches Marketing“ .

Listung im Internet als Partner von AUF mit Link und Logo (optional).

Hier finden Sie auch alle weiteren Informationen, 
Tipps und Hinweise.
www.a-u-f.com/A-U-F.1257.0.html 

Wertstoff-Kreislauf im A/U/F
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Allgemeines -5A 0
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
S

ta
nd

 0
5.

20
13

D
er

 Z
w

ec
k 

di
es

er
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ie

nt
 le

di
gl

ic
h 

de
r 

In
fo

rm
at

io
n.

A
LC

O
A

 A
lu

m
in

iu
m

 D
eu

ts
ch

la
nd

 In
c.

 ü
be

rn
im

m
t k

ei
ne

 H
af

tu
ng

fü
r 

R
ic

ht
ig

ke
it 

un
d 

V
ol

ls
tä

nd
ig

ke
it.

 D
er

 V
er

ar
be

ite
r 

bl
ei

bt
  

ha
ftb

ar
 fü

r 
ko

rr
ek

te
 u

nd
 s

ic
he

re
 V

er
ar

be
itu

ng
 d

er
 A

lc
oa

-P
ro

du
kt

e.

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 u
nt

er
lie

gt
 d

en
 U

rh
eb

er
- 

un
d 

E
ig

en
tu

m
sr

ec
ht

en
vo

n 
A

LC
O

A
 A

lu
m

in
iu

m
 D

eu
ts

ch
la

nd
 In

c.
, d

er
en

 s
ch

rif
tli

ch
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
er

fo
rd

er
lic

h 
is

t f
ür

 d
en

 G
eb

ra
uc

h,
 d

ie
 V

er
vi

el
fä

lig
un

g
un

d 
di

e 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 a

n 
D

rit
te

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME



A
llgem

eines

Wertstoff-Kreislauf im A/U/F

AllgemeinesA 0-6

ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

S
ta

nd
 0

5.
20

13

D
er

 Z
w

ec
k 

di
es

er
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ie

nt
 le

di
gl

ic
h 

de
r 

In
fo

rm
at

io
n.

A
LC

O
A

 A
lu

m
in

iu
m

 D
eu

ts
ch

la
nd

 In
c.

 ü
be

rn
im

m
t k

ei
ne

 H
af

tu
ng

fü
r 

R
ic

ht
ig

ke
it 

un
d 

V
ol

ls
tä

nd
ig

ke
it.

 D
er

 V
er

ar
be

ite
r 

bl
ei

bt
  

ha
ftb

ar
 fü

r 
ko

rr
ek

te
 u

nd
 s

ic
he

re
 V

er
ar

be
itu

ng
 d

er
 A

lc
oa

-P
ro

du
kt

e.

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 u
nt

er
lie

gt
 d

en
 U

rh
eb

er
- 

un
d 

E
ig

en
tu

m
sr

ec
ht

en
vo

n 
A

LC
O

A
 A

lu
m

in
iu

m
 D

eu
ts

ch
la

nd
 In

c.
, d

er
en

 s
ch

rif
tli

ch
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
er

fo
rd

er
lic

h 
is

t f
ür

 d
en

 G
eb

ra
uc

h,
 d

ie
 V

er
vi

el
fä

lig
un

g
un

d 
di

e 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 a

n 
D

rit
te

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.



A
llg

em
ei

ne
s

Wertstoff-Kreislauf im A/U/F

Allgemeines -7A 0
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
S

ta
nd

 0
5.

20
13

D
er

 Z
w

ec
k 

di
es

er
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ie

nt
 le

di
gl

ic
h 

de
r 

In
fo

rm
at

io
n.

A
LC

O
A

 A
lu

m
in

iu
m

 D
eu

ts
ch

la
nd

 In
c.

 ü
be

rn
im

m
t k

ei
ne

 H
af

tu
ng

fü
r 

R
ic

ht
ig

ke
it 

un
d 

V
ol

ls
tä

nd
ig

ke
it.

 D
er

 V
er

ar
be

ite
r 

bl
ei

bt
  

ha
ftb

ar
 fü

r 
ko

rr
ek

te
 u

nd
 s

ic
he

re
 V

er
ar

be
itu

ng
 d

er
 A

lc
oa

-P
ro

du
kt

e.

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 u
nt

er
lie

gt
 d

en
 U

rh
eb

er
- 

un
d 

E
ig

en
tu

m
sr

ec
ht

en
vo

n 
A

LC
O

A
 A

lu
m

in
iu

m
 D

eu
ts

ch
la

nd
 In

c.
, d

er
en

 s
ch

rif
tli

ch
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
er

fo
rd

er
lic

h 
is

t f
ür

 d
en

 G
eb

ra
uc

h,
 d

ie
 V

er
vi

el
fä

lig
un

g
un

d 
di

e 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 a

n 
D

rit
te

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME



A
llgem

eines

AllgemeinesA 0-8

ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

S
ta

nd
 0

5.
20

13

D
er

 Z
w

ec
k 

di
es

er
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ie

nt
 le

di
gl

ic
h 

de
r 

In
fo

rm
at

io
n.

A
LC

O
A

 A
lu

m
in

iu
m

 D
eu

ts
ch

la
nd

 In
c.

 ü
be

rn
im

m
t k

ei
ne

 H
af

tu
ng

fü
r 

R
ic

ht
ig

ke
it 

un
d 

V
ol

ls
tä

nd
ig

ke
it.

 D
er

 V
er

ar
be

ite
r 

bl
ei

bt
  

ha
ftb

ar
 fü

r 
ko

rr
ek

te
 u

nd
 s

ic
he

re
 V

er
ar

be
itu

ng
 d

er
 A

lc
oa

-P
ro

du
kt

e.

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 u
nt

er
lie

gt
 d

en
 U

rh
eb

er
- 

un
d 

E
ig

en
tu

m
sr

ec
ht

en
vo

n 
A

LC
O

A
 A

lu
m

in
iu

m
 D

eu
ts

ch
la

nd
 In

c.
, d

er
en

 s
ch

rif
tli

ch
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
er

fo
rd

er
lic

h 
is

t f
ür

 d
en

 G
eb

ra
uc

h,
 d

ie
 V

er
vi

el
fä

lig
un

g
un

d 
di

e 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 a

n 
D

rit
te

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.



Normen und
Richtlinien

Technische Lieferbedingungen
Erläuterungen zur DIBt - Richtlinie

B 1-1
B 1-11

Statische
Berechnungen

Windzonenkarte und Winddruckdiagramm
Statik allgemein
Ermittlung der Trägheitsmomente

B 2-1
B 2-3
B 2-7

Sonstiges B 3-1Materialkenndaten
Verarbeitungshinweise

B  Technische Informationen

Stand 05.2013
ALCOA ARCHITEKTUR SYSTEME





N
or

m
en

 u
nd

R
ic

ht
lin

ie
n

1. Allgemeines
KAWNEER entwickelt und vertreibt Profile, Beschläge und Zubehör für die fachgerechte Verarbeitung 
durch Betriebe des Metallbaus. Unsere Kunden sind vertraut mit den stets aktuellen anerkannten 
Regeln der Technik, den einschlägigen DIN Normen, der VOB, Richtlinien der Innung, Gütegemein-
schaft sowie Fachverbände.

2. Technische Beratung, Konstruktionsvorschläge
    Ausschreibungs- und Kalkulationswesen
Wir bieten unverbindliche, freiwillige Nebenleistungen in Form von technischen Ausarbeitungen, 
Kalkulationen, statischen Berechnungen, Erstellen von Ausschreibungstexten etc. durch Mitarbeiter 
unseres Hauses. Diese erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Ein Rechtsanspruch darauf 
besteht nicht. Diese freiwilligen Dienstleistungen müssen durch die ausführenden Betriebe sorgfältig 
und kritisch geprüft werden. 

Da wir keine Haftung für auftretende Schäden übernehmen können, ziehen Sie verbindliche Auskünfte
von zugelassenen Beratern, Statikern und  Sachverständigen heran. Wir sind gerne behilflich den für 
ihren Anwendungsbereich entsprechenden Dienstleister zu finden.

3. DIN Normen  
Für die Auftragsabwicklung wird die VOB, Teil C vereinbart. Zusätzlich sind nachstehende Normen 
Vertragsgrundlage, soweit im Einzelbeschrieb nichts anderes festgelegt ist. Es gelten jeweils die 
aktuellsten Ausgaben der entsprechenden Vorschriften. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN Beschreibung

DIN 1055 Lastannahmen für Bauten

DIN 1249 Flachglas im Bauwesen - Glas im Bauwesen DIN EN 572

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen

DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz; DIN EN 20140/; DIN EN 717

DIN 7863 Nichtzellige Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau

DIN 7864 Elastomer-Bahnen für Abdichtung

DIN 16935 Polyisobutylen-Bahnen für Bauabdichtungen

DIN 17611 Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium

DIN 18005 Schallschutz im Städtebau

DIN 18055 Anforderungen und Empfehlungen an Fenster und Außentüren

DIN 18056 Fensterwände; Bemessung und Ausführung

DIN 18073 Rollläden, Markisen, Rolltore und sonstige Abschlüsse im Bauwesen - Begriffe,  Anforderungen

DIN 18095 Rauchschutztüren

DIN 18100 Wandöffnungen für Türen

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18200 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle
Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke

DIN 18251-2 Schlösser - Einsteckschlösser - Teil 2: Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren

DIN 18263 Schlösser und Baubeschläge - Türschließer mit hydraulischer Dämpfung

DIN 18273 Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren

DIN 18299 VOB, Teil C Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18357 VOB, Teil C Regelungen für Beschlagarbeiten

DIN 18358 VOB, Teil C Regelungen für Rollladenarbeiten

DIN 18360 VOB, Teil C Regelungen für Metallbauarbeiten

DIN 18361 VOB, Teil C Regelungen für Verglasungsarbeiten

DIN 18364 VOB, Teil C Korrosionsschutzarbeiten an Aluminium- und Stahlbauten

Technische Lieferbedinungen
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DIN Beschreibung

DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinter lüftet - Anforderungen, Prüfgrundsätze

DIN 18540 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze

DIN 50939 Korrosionsschutz, Chromatieren von Aluminium

DIN 52460 Fugen- und Glasabdichtungen

DIN EN Beschreibung

DIN EN 107 Prüfverfahren für Fenster; Mechanische Prüfungen

DIN EN 179 Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte in Rettungswegen

DIN EN 356 Sicherheitssonderverglasung (Einbruchhemmend) 

DIN EN 357 Brandschutzverglasung

DIN EN 485 Bänder und Bleche aus Aluminium

DIN EN 573 Aluminiumlegierungen

DIN EN 673 Glas im Bauwesen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten

DIN EN 755 Strangpressprofile aus Aluminium

DIN EN 1026 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren

DIN EN 1027 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit

DIN EN 1121 Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten

DIN EN 1125 Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange 
für Türen in Rettungswegen

DIN EN 1191 Fenster und Türen - Dauerfunktionsprüfung

DIN EN 1363 Feuerwiderstandsprüfungen

DIN EN 1364 Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile

DIN EN 1461 Korrosionsschutz; durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken)

DIN EN 1527 Schlösser und Baubeschläge - Beschläge für Schiebetüren und Falttüren

DIN EN 1627 Einbruchhemmende Elemente, Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - 
Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

DIN EN  1629 Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung -
Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

DIN EN  1630 Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - 
Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

DIN EN   1634 Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster 
und Baubeschläge

DIN EN   1906 Schlösser und Baubeschläge - Türdrücker und Türknäufe

DIN EN   1935 Baubeschläge - Einachsige Tür- und Fensterbänder

DIN EN   1991 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 12020-1/-2 Stranggepresste Präzisionsprofile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

DIN EN 12046 Bedienungskräfte Fenster und Türen

DIN EN 12101 Rauch- und Wärmefreihaltung

DIN EN 12152 Vorhangfassaden - Luftdurchlässigkeit - Leistungsanforderungen und Klassifizierung

DIN EN 12153 Vorhangfassaden - Luftdurchlässigkeit - Prüfverfahren

DIN EN 12154 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Leistungsanforderungen und Klassifizierung

DIN EN 12155   Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laborprüfung unter Aufbringung von statischem Druck

DIN EN 12179  Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast – Prüfverfahren

DIN EN 12207  Luftdurchlässigkeit

DIN EN 12208   Schlagregendichtheit

DIN EN 12209   Schlösser und Baubeschläge - Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche

DIN EN 12210   Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 12211  Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Prüfverfahren

DIN EN 12217  Türen – Bedienungskräfte

Technische Lieferbedinungen
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DIN EN Beschreibung

DIN EN 12219   Türen – Klimaeinflüsse

DIN EN 12258   Aluminium und Aluminiumlegierungen

DIN EN 12365   Baubeschläge-Dichtungen und Dichtprofile für Bauelemente

DIN EN 12373   Aluminium und Aluminiumlegierungen, Anodisieren

DIN EN 12400   Fenster und Türen - Mechanische Beanspruchung 

DIN EN 12412   Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen

DIN EN 12543   Verbundglas (VB) und Verbundsicherheitsglas (VSG)

DIN EN 12758  Glas im Bauwesen - Glas und Luftschalldämmung 

DIN EN 13050   Vorhangfassade – Schlagregendichtheit

DIN EN 13115  Klassifizierung mechanischer Eigenschaften - Vertikallasten, Verwindung und Bedienkräfte

DIN EN 13116 Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast - Leistungsanforderungen

DIN EN 13141   Lüftung von Gebäuden

DIN EN 13162   Wärmedämmstoffe für Gebäude

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

DIN EN 13830  Produktnorm Vorhangfassaden (CE-Kennzeichnung)

DIN EN 13947   Wärmetechnische Verhalten von Vorhangfassaden

DIN EN 14019   Vorhangfassaden - Stoßfestigkeit – Leistungsanforderungen

DIN EN 14024   Metallprofile mit thermischer Trennung 

DIN EN 14351   Produktnorm Fenster und Türen (CE-Kennzeichnung)

DIN EN 14600   Tore, Türen und zu öffnende Fenster mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

DIN EN 15269   Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit 
von Türen, Toren und FensternDIN EN /16034/ Fenster, Türen und Tore - Produktnorm, Leistungs-
eigenschaften - Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

DIN EN 16035 Baubeschläge - Leistungsbeschreibung - Identifizierung und Zusammenfassung der Prüfnachweise zur 
Unterstützung der Austauschbarkeit von Baubeschlägen für die Anwendung an feuerwiderstandsfähigen 
und rauchdichten Toren, Türen und zu öffnenden Fenstern

DIN EN ISO Beschreibung

DIN EN ISO 1461   Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken)

DIN EN ISO 6946   Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient

DIN EN ISO 10077   Wärmetechnisches Verhalten von Bauelementen und Anschlüssen

DIN EN ISO 10140  Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen

DIN EN ISO 10211   Wärmebrücken im Hochbau

DIN EN ISO 12567-1  Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern und Türen - Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens

DIN EN ISO 12631   Wärmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizient

DIN EN ISO 13788   Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen

DIN EN ISO 16283   Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau  

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gültigkeit der genannten Normen muss ständig überprüft werden. 
Die hier aufgeführten Normen sind System- und Bauelementeübergreifend. Eine Grundzuordnung der Normen
zu dem jeweiligen Bauelement kann dem entsprechenden Leistungsverzeichnis entnommen werden.

4. Zusätzliche Richtlinien und Empfehlungen
- Aktuelle Wärmeschutzverordnung
- Empfehlungen des Institutes für Fenstertechnik e. V. Rosenheim
- Informationsschriften der technischen Beratungsstelle des Glaserhandwerks Hadamar
- Landesbauordnung des betreffenden Bundeslandes
- VOB, Verdingungsordnung für Bauleistungen
- VDI – Richtlinie 2719 „ Schalldämmung von Fenster“
- Richtlinien des Metallbauverbandes, Frankfurt/Main
- Merkblätter der Aluminiumzentrale, Düsseldorf
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5. CE-Kennzeichnung
Seit dem 01.02.2010 müssen alle Fenster und Türen, die in den Anwendungsbereich der EN 14351-1  
fallen, mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet werden, wenn sie in Verkehr gebracht werden.
Der Kunde ist gemäß dieser Gesetzgebung zur CE-Kennzeichnung verpflichtet, bei der die Firma 
KAWNEER größte mögliche Unterstützung anbietet.

6. Brandschutz und Rauchschutz
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Landesbauverordnungen und  Vorschriften örtlicher 
Genehmigungsbehörden und landesspezifische Ansprüche sind Brandschutz und Rauchschutz 
Bestimmungen der Ausschreibung zu folgen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Detaillierte Information zu diesen Sicherheitsrelevanten Systeme zur Planung und Ausführung finden 
sie in unserer Dokumentation und sind zwingend einzuhalten.

7. Anforderungen an die Betriebsausstattung
Grundvorrausetzung für eine einwandfreie und rationale Fertigung von Bauelementen ist ein mit 
entsprechenden Maschinen und Vorrichtungen ausgestatteter Betrieb. Diese Einrichtungen müssen 
so beschaffen sein, dass Beschädigungen der Profile und Bauteile während der Lagerung, Entnahme 
und Bearbeitung vermieden werden.
Profile und Bauteile sind trocken und so zu lagern, dass keine schädigenden Beeinträchtigungen auf 
diese einwirken können. Insbesondere sind Kalk, Mörtel, Bauschmutz, Stahlspäne, Schleiffunken, 
Säuren als schädigende Beeinflussungen zu benennen, des Weiteren sind  in einschlägiger Literatur 
beschriebene Beeinträchtigungen von ihnen fernzuhalten. Bei dem Umgang mit Klebern, Lösungs-
mitteln und Dichtstoffen sind die Merkblätter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie zu 
beachten.

8. Allgemeine Bearbeitung
Um Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahr zu vermeiden sind Bearbeitungsstellen sorg-
fältig zu entgraten. Die Winkelgenauigkeit ist sowohl beim Zuschnitt als auch beim Zusammenbau 
besonders zu beachten. Die Prüfung der Maßhaltigkeit der Profile insbesondere in Bezug auf 
Wirkungen aus freiwerdenden Eigenspannungen und Verbiegungen, hat nicht nur vor dem Zuschnitt, 
sondern auch nach Bearbeitungen und Oberflächenbehandlungen zu erfolgen.
Aluminiumprofile, die erst nach der Bearbeitung anodisiert werden, müssen besonders sorgfältig 
behandelt werden. Diese Profile dürfen nicht feucht werden. Außerdem muß sichergestellt sein, dass 
die Oberflächen vor dem anodisieren nicht durch Handschweiß, unverpackten Transport, unsach-
gemäßes Hantieren, Späne oder dergleichen beeinträchtigt werden.

9. Einsetzen von Fremdartikel
Schäden, welche durch den Einsatz nicht originaler KAWNEER Artikel oder durch KAWNEER für den
Einzelfall schriftlich freigegebenen Fremdteile entstehen, trägt ausschließlich der Verarbeiter. Die Ver-
antwortlichkeit und Haftung geht voll auf den Verarbeiter über, KAWNEER ist von allen Ansprüchen 
Dritter freigestellt. Bei Verwendung systemfremder Artikel darf die KAWNEER Produktbezeichnung 
und CE-Kennzeichnung nicht verwendet werden. Bauherren bzw. deren Bevollmächtigte sind diese 
Abweichungen mitzuteilen.

10. Gütesicherung
KAWNEER Aluminium- und Metallkonstruktionen sind systemgeprüft und erfüllen die Voraussetzungen 
für gütegeprüfte Fenster nach den Bestimmungen RAL – GZ 695, aufgestellt von den RAL-Gütegemein-
schaften Fenster und Türen e.V. Frankfurt.

11. Einbauqualität
Sämtliche zu bestimmenden Maße wie Aufmaß, Zuschnittmaße, Glasmaße, alle statischen Fragen, 
Konstruktionsvorschläge wie Mauerwerksanschlüsse, Angaben über größtmögliche Flügelgrößen und
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zulässige Gewichte bzw. Fenster- und Türgrößen, sind vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu ermitteln 
und im Bedarfsfall prüfen zu lassen.

12. Werkstoffe
12.1 Aluminium
Die Fertigung aller KAWNEER Systemelemente erfolgt aus geprüfter Qualität. Wir liefern Strangpress-
profile der Legierung EN AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) nach DIN EN 573 T3. Die Präzisionsprofile 
entsprechen den DIN EN 755  - Technische Lieferbedingungen -  und DIN EN 12020 - Zulässige 
Abweichungen.

Bei der Anlieferung und vor der Verarbeitung der Profile, hat der Verarbeiter zu überprüfen, ob die 
Materialien den oben genannten Normungen in Maßhaltigkeit und Oberflächengüte entsprechen.

12.2 Stahl
Stahlteile wie Schrauben, Bolzen, Niete und andere Verbindungselemente müssen ausreichend 
korrosionsgeschützt und in Verbindung mit Aluminium aus rostbeständigem Edelstahl sein.
(Siehe zum Thema auch 12.3).

Werden Stahlteile für tragende Bauglieder und Verankerungskonstruktionen eingesetzt, so gelten die 
DIN 18800 Teil1 und DIN 18801. Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, sind zu 
verzinken. ( Feuerverzinkung, Flammenspritzverzinkung ). Unterkonstruktionen aus Stahl, die durch 
die Befestigung zum Baukörper, an der vor Korrosion schützenden Beschichtung durch Schweißstellen 
und / oder Schnitt- und Bohrkanten verletzt worden sind, müssen mit einer Kaltzinkpaste (DIN 18360) 
gegen Korrosion geschützt werden.

Weiter müssen alle anfallenden Schneid- und Bohrspäne bei der Montage sorgfältig entfernt werden.

Für besondere klimatische oder sonstige Umweltverhältnisse, besonders im sichtbaren Außenbereich,
müssen Befestigungsmittel aus hochwertigem Edelstahl A4 eingesetzt werden. Dazu sind eigen-
verantwortliche Maßnahmen durch den Verarbeiter zu treffen.

12.3 Materialkombinationen
Kommen Aluminiumprofile mit anderen Metallen unmittelbar in Berührung, führt das zur so genannten
Kontaktkorrosion. Um Schäden zu vermeiden, die auf den direkten und indirekten Kontakt von Metallen 
unterschiedlichen elektrischen Potentials zurückzuführen sind, ist dafür Sorge zu tragen, dass stets 
eine isolierende Trennung eingebracht wird.

12.4 Glas
Die besonderen Richtlinien der Glashersteller für die Bearbeitung von Isolier- und Sondergläsern sind 
zu beachten. Nachträgliche Montagearbeiten sind so durchzuführen, dass der Scheibenrand nicht 
beschädigt wird.

13. Beschläge
Es sind nur geprüfte und für die KAWNEER Systemkonstruktion zugelassene Qualitätsbeschläge zu 
verwenden. Die Beschläge und verwandten Bauteile sind für die zu erwartenden Belastungen und 
gemäß den zulässigen Flügelgrößen und Gewichten ausreichend zu dimensionieren und müssen 
gegen Korrosion geschützt sein. Der Beschlag soll leicht und ohne großen Kraftaufwand in allen 
Öffnungs- und Schließfunktionen zu bedienen sein. Um eine einwandfreie Betätigung der Beschläge 
unterschiedlicher Öffnungsarten einschließlich Sicherungen und Fehlbedienungssperren zu gewähr-
leisten, sind alle beweglichen Beschlagsteile in regelmäßigen Abständen zu warten (Wartungs-
anleitung). Schraubverbindungen sind gegen selbständiges Lösen zu sichern.

14. Dichtsysteme
Dichtungssysteme müssen alterungs- und witterungsbeständig sein. Eingesetzt werden EPDM 
(APTK), TPE  und Versiegelungs-Materialien nach DIN 7863. Dichtstoffe müssen laut DIN 18545 
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hinsichtlich aller im Einzelfall auftretenden Anforderungen in ihren Eigenschaften dem Verwendungs-
zweck entsprechen. Die Abdichtung zwischen Flügel und Rahmen ist außerhalb der Bewitterungs-
zone zu legen und soll umlaufend nicht unterbrochen sein. Es ist eine zum System gehörende Mittel-
dichtung mit entsprechender Vorkammer einzusetzen. Diese Dichtung ist als eckvulkanisierter Rahmen 
oder mit vulkanisierten Ecken, die mit der Meterware verklebt werden, einzusetzen.

Durch Einsatz nicht originaler KAWNEER Dichtungssysteme übernehmen wir keine Garantie und 
schließen Schadenersatzansprüche generell aus.

15. Eck- und Stoßverbindungen
Die Herstellung der Eck- und Stoßverbindungen erfolgt nach unseren Verarbeitungsrichtlinien. Unsere 
Kleber und Reinigungsmittel sind aufeinander abgestimmt. Kleberreste sind sofort im nicht aus-
gehärteten Zustand sorgfältig an den sichtbaren Stellen auf den Profilen zu entfernen. 
Als Klebstoff ist ein kalt aushärtender Zweikomponentenkleber im richtigen Vermischungsverhältnis zu 
verwenden. Die Verbindungen müssen eine ausreichende Festigkeit, Steifheit und Dichtheit im 
gesamten Profilquerschnitt einschließlich der Schnittkanten aufweisen.

16. Bauphysik
16.1 Fugendurchlässigkeit und Schlagregensicherheit nach DIN EN 12207 und DIN EN 12208
Durch Funktionsprüfung muss den Forderungen nach DIN EN 14351 entsprochen werden. Die 
Funktionsprüfungen sind Bestandteil der Systemprüfungen anerkannter Prüfinstitute, welche aus den 
Prüfzeugnissen zu ersehen sind. 
Bei extremen Konstruktionen und Einbausituationen, die vorhandene Prüfergebnisse überfordern, ist 
der Verarbeiter verpflichtet, mögliche Varianten mit uns und den entsprechenden Prüfinstituten zu 
klären. Eine schriftliche Freigabe ist für den Einzelfall erforderlich.

16.2 Statik
Alle Aluminiumbauelemente sollen nicht tragend sein und die auf sie einwirkenden Belastungen, die 
durch Eigengewicht, Windbelastungen, Verkehrslasten und Sonderlasten auftreten, an den Baukörper
ableiten. Die Elemente dürfen keine Kräfte aus dem Bauwerk aufnehmen. Formänderungen des an-
grenzenden Baukörpers dürfen nicht auf die Konstruktion einwirken. Ein Toleranzausgleich zum Bau-
körper muss gewährleistet sein. Für die Berechnung und Ausführung sind die entsprechenden Normen
maßgebend anzuwenden.

16.3 Wärme- und Feuchtigkeitsschutz
Für den Wärme- und Feuchteschutz gelten die Anforderungen nach DIN EN 10077 „ Wärmeschutz im 
Hochbau“  und die jeweils gültige Energieeinsparverordnung. Die Einwirkung von Schlagregen und 
Tauwasser ist so zu begrenzen, dass Schäden vermieden werden. Tauwasserbildung auf Füllungen 
und Profilen ist trotz thermisch getrennter Profile bei ungünstigen bauphysikalischen Bedingungen 
möglich.
Für die Anforderung des Sonnenschutzes (sommerlicher Wärmeschutz) gelten die Richtlinien der 
Wärmeschutzverordnung nach DIN 4108.
Beim Einbau der Bauteile dürfen keine Wärmebrücken entstehen. Es muss ein thermisches Klima-
gefälle zur Außenseite geschaffen werden. Dampfsperren müssen grundsätzlich auf der Warmseite 
erfolgen.

16.4 Schallschutz
Grundsätzlich soll die Entstehung und Ausbreitung von Lärm vermieden werden. Für den Schallschutz 
gelten die Richtlinien der DIN 4109 „ Schallschutz im Hochbau“  und VDI – Richtlinie 2719 "Schall-
dämmung von Fenstern".
Die Anschlüsse zwischen Element und Baukörper sind unter Beachtung der Anforderungen an die 
Schalldämmung der Fenster auszubilden. Im Bedarfsfall sind  Blechelemente mit einem Antidröhn-
belag zu versehen.
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17. Verglasung
Die Verglasung ist sach- und fachgerecht nach DIN 18361 - Verglasungsarbeiten - nach VOB , und 
nach den Informationsschriften des Institutes des Glaserhandwerkes für Verglasungstechnik und 
Fensterbau, Hadamar, durchzuführen. Die Einbauvorschriften und Anforderungen der jeweiligen Glas-
hersteller sind in jedem Fall zu entsprechen. Verglasungsarbeiten die durch Fremdfirmen durchgeführt 
werden, müssen auf die genaue Art und Durchführung der Verglasung abgestimmt sein.
Bei der Verwendung von Dichtung – bzw. Klebermassen ist darauf zu achten, dass bei berührenden 
Bauteilen mit diesem eine Materialverträglichkeit vorhanden ist. Hier die Empfehlung abgestimmte 
KAWNEER Produkte einzusetzen. Weiter ist bei verklebten Verglasungsarbeiten darauf zu achten, 
dass erforderliche Entwässerung –bzw. Belüftungsöffnungen freibleiben und nicht verschlossen werden.
Die gezielte, nach außen führende Entwässerung ist unter den nach DIN EN 12208 auftretenden 
Beanspruchungen zu gewährleisten.

Die Glasleisten sind entsprechend den Verglasungsanweisungen des Systemherstellers auf die Glas-
scheibendicke optimal abzustimmen. Je nach Glastoleranzen ist ggf. die nächst kleinere oder größere 
Glasdichtung bzw. Glasleiste zu verwenden. 

Bei der Verglasung mit Dichtprofilen ist nach den Richtlinien des Glaserhandwerks der Glasfalz zu 
belüften. Bohrungsöffnungen, Kerbstellen bei Eckverbindungen, Gehrungen, Stöße und Kreuzpunkte 
müssen wasserdicht abgedichtet werden.

Bei der Abdichtung von Isolierglasscheiben ist darauf zu achten, dass bestimmte Anforderungen, die 
an den Glasfalz bezüglich der Abmessung gestellt werden, gem. DIN 18545 einzuhalten sind.

18. Klotzung
Glasscheiben, Paneele und Füllungen sind nach den Klotzungsrichtlinien für ebene Glasscheiben des
Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau „ Hadamar“  zu verklotzen. Je nach Füllungs-
art und Einbaufalz ist mit imprägnierten Hartholzklötzchen oder Kunststoffklötzen von mindestens 
100 mm Länge zu arbeiten und eine einwandfreie und fachgerechte Verklotzung durchzuführen.
Es ist für eine ebene Klotzbrücke zu sorgen. Der Abstand der Klotzbrücke zur Falzecke muss unseren
Verarbeitungshinweisen entsprechen. 

19. Einbau der Konstruktionen
19.1 Allgemeines
Für den Einbau der Fenster und Fassaden gelten die Einbaurichtlinien für Aluminiumfenster nach 
RAL – GZ 695. Dabei sind die bauphysikalischen Grundlagen zu berücksichtigen. Die auf das Fenster
einwirkenden Kräfte müssen sicher in den Baukörper übertragen werden. Die Kräfte wirken horizontal
und senkrecht zur Fensterebene. Für Lastannahmen wird die gültige Landesbauordnung zugrunde 
gelegt.

19.2 Verkehrslasten
Je nach Lage der Einbausituation der Elemente muss mit weiteren Beanspruchungen gerechnet 
werden. Häufig auftretende Fälle sind:

- Stoßlasten in Folge von Verkehrslasten
- Belastungen aus Bimetalleffekten (Unterschiedliche Ausdehnung von Verbundmaterialien)
- Absturzsichernde Bauteile
- Außenbefahranlagen bei Fensterwänden
- Decken- bzw. Bodendurchbiegungen

19.3 Abstützung / Tragklötze
Über entsprechende Abstützung (Tragklötze) müssen die in der Elementebene auftretenden Kräfte, 
vornehmlich aus der Eigenlast der Bauteile, sicher in den Baukörper abgeleitet werden. Deren An-
ordnung ist auf die jeweilige Elementart abzustimmen. Im Eckbereich sowie im Bereich von Pfosten 
und Riegel dürfen sich keine Abstützungen, Montagekeile und andere Materialien befinden, die die 
Wärmeausdehnung der Profile behindern.
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19.4 Befestigung
Die Befestigung der Elemente hat nach den Konstruktionsdetails zu erfolgen. Es ist besonders darauf 
zu achten:

a)  Dass die Befestigungskräfte der eingebauten Elemente einwandfrei auf das Bauwerk übertragen 
     werden.

b)  Dass Bewegungen der Elemente aufgenommen werden können und zwar sowohl die Wärmeaus-
     dehnung der Fenster, Türen und Fassaden, als auch Bewegungen, die durch die zu erwartenden 
     Formänderungen am Bauwerk auftreten können.

c)  Dass beim Zusammenbau mehrerer Elemente, bei temperaturbedingter Längenänderung eine 
     geräuschfreie Bewegungs- und Gleitmöglichkeit, mit Hilfe entsprechender Dehnungsprofile und 
     Formteile, stattfinden kann.

d)  Die Befestigung von Fenstern, Fensterwänden und Türen erfolgt nach DIN 18056.

Der Abstand der Befestigungselemente darf 800 mm nicht überschreiten.
Die Montage der Fenster bzw. Türen hat lot- und fluchtgerecht zu erfolgen.

19.5  Abdichtung zum Baukörper
Die Abdichtung zum Baukörper (DIN 18540) erfolgt grundsätzlich dampfdicht. Innenseitig ist eine 
dampfdichte Versiegelung bzw. Bauanschlussfolie vorzusehen. Sämtliche Hohlräume im Anschluss-
bereich sind mit Mineralwolle locker auszufüllen. Die äußeren Fugen sind mit einem offenporigen 
Kompriband zu schließen. Bei Schallschutzfenstern gelten die Abdichtungsvorschriften der VDI 2719.
Im Einzelfall sind, sofern keine speziellen Putzanschlussprofile vorgesehen werden, Anschlüsse zum 
Mauerwerk mit elastischen Dichtstoffen (z.B. auf Thiokol-Basis) zu versiegeln. Bei der Festlegung der 
Fugenbreite für die Versiegelung sind die auftretenden Längenausdehnungen der Elemente, 
Bewegungen im Baukörper und die zulässige Dauerbelastung der Dichtstoffe zu beachten. Die Ver-
arbeitungsrichtlinien der Dichtstoffhersteller sind zu beachten. Bauanschlussfolien müssen alterungs-
beständig und, soweit sie direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, gegen diese beständig sein. 
Wird die Bauabdichtung verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremd-
stoffen sein. Lufteinschlüsse an den Klebeflächen sind nicht statthaft. Bei der Ausbildung von Dehn-
stößen zwischen einzelnen Elementen sind diese ausreichend zu bemessen und unter Verwendung 
von elastischen Dichtungssprofilen bzw. Kunststoffgleitern auszubilden.

19.6  Kontrollierte Wasserführung
Regen- und Sickerwasser, sofern es von anderen Bauteilen her anfallen kann, ist unmittelbar über der
Metallkonstruktion zu sammeln und kontrolliert abzuleiten. Es ist dafür zu sorgen, dass das an-
gesammelte Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird und nicht über Konstruktionsstöße und 
Profilenden in den Baukörper gelangen kann. 

19.7 Äußere Fensterbänke
Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der äußeren Fensterbank der dauerhaft dichte Schutz 
des Anschlusses nicht beeinträchtigt wird. Ein thermisch zwängungsfreier Einbau, ein Gefälle zur 
Außenseite von mindestens 5° und ein ausreichender Fassadenüberstand von mindestens 30 mm 
wird gefordert.
Stoßverbindungen sind dauerhaft dicht auszuführen. Fensterbänke müssen eine ausreichende Eigen-
steifigkeit besitzen, ansonsten sind sie durch entsprechende Vorkehrungen auszusteifen.

19.8 Innere Fensterbänke
Eine dauerhaft dichte und umlaufende Trennung zwischen Raum- und Außenklima muß gewährleistet
sein. Feuchtehinterwanderungen der Anschlussfuge sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

19.9  Einbau von Rollläden
Die Standsicherheit des Fensters darf nicht beeinträchtigt werden. Falls eine Befestigung des oberen 
Fensterrahmenteils nicht möglich ist, müssen diese durch geeignete Maßnahmen standsicher gemacht 

Technische Lieferbedinungen
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werden. Bei weitgespannten Rollladenanlagen ist der Einsatz tragender, demontierbarer Konsolen 
erforderlich. Revisionsklappen oder ähnliches müssen ungehindert zu öffnen sein.

20. Endabnahme der Montageelemente
20.1 Reinigung
Die Bauelemente sind nach Beendigung der Montage vor der Abnahme zu reinigen. Dafür dürfen nur 
vorgegebene und geeignete Reinigungsmittel verwendet werden.

20.2 Schutzmaßnahmen
Zur langfristigen Sicherstellung der Beschlagsfunktionen sind die beweglichen Beschlagsteile mit 
einem dafür geeigneten Fett- bzw. Gleitmittel zu versehen und in regelmäßigen Abständen zu warten 
(siehe Wartungsanleitung).

20.3 Endkontrolle
Bevor die Bauelemente an den Auftraggeber übergeben werden, sind diese wesentlichen Punkte zu 
überprüfen:

- Gleichmäßige umlaufende Flügelauflage, sowie Gleichmäßigkeit der Fugen zwischen Blend- und
   Flügelrahmen
- Einwandfreier, gleichmäßiger und richtiger Sitz der Flügel- und Rahmendichtungen
- Die Funktion und Leichtgängigkeit der Beschläge
- Bauelemente mit der Fähigkeit zur Freigabe
- Einwandfreie Funktion der Betätigungssperren
- Die Öffnungen für Falzgrundbelüftung und Entwässerung

Alle Systeme entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und sind nach einschlägiger nationaler
Normung entwickelt worden. Im Einzelfall können sich daraus zu ausländischen Normen Abweichungen 
ergeben und müssen mit den entsprechenden nationalen Normen vom Verarbeiter verglichen werden.

Allgemeine Technische Lieferbedingungen (Zusatz Informationen)

Merkblätter GDA, Düsseldorf

Energieeinsparverordnung (EnEV) in der gültigen Fassung

Güterichtlinien für Beschlag RAL - RG 607/3

Richtlinien und Vorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände

Richtlinien des Verbands der Sachversicherer, Köln

VDI-Richtlinie 2719,“ Schalldämmung von Fenstern“

Richtlinie für den Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen vom 
Institut für Bautechnik, Berlin

Richtlinie für ein Gütezeichen für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium, die in der 
Architektur Anwendung finden (EURAS/EWAA)

Güte- und Prüfvorschriften der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen e.V., 
Franziskanergasse 6
73525 Schwäbisch Gmünd. (GSB)
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Einbauvorschriften, Empfehlungen und besondere Hinweise der Isolierglashersteller.

Technische Richtlinien des Glashandwerkes - Institut des Glashandwerks für Verglasungstechnik 
und Fensterbau, Hadamar. 

Technische Regeln zur Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV)

Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)

Güte und Prüfbestimmungen für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergarten gemäß 
RAL-GZ 695 und die dort verankerten Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Richtlinien des i.f.t. Instituts für Fenstertechnik, Rosenheim

Zu beachten ist die Landesbauordnung des zuständigen Bundeslandes und eventuelle Ergänzungen 
durch die örtliche Genehmigungsbehörde.

Richtlinien und Hinweise des Systemgebers

Technische Lieferbedinungen
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Erläuterungen zur DIBt-Richtlinie

Richtlinie für den Nachweis der Standsicherheit von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen

Geltungsbereich
Die Richtlinie gilt für wärmegedämmte Haupttragglieder (Stützen, Kämpfer u.ä.) von Fassaden und 
Fensterwänden nach DIN 18056. (Höhe und Breite   2 m, Gesamtfläche   9m2)
Sie gilt nicht für Einbauzonen bis zu 8 m über Erdgleiche bzw. bis zu 2 Vollgeschossen sowie 
hinter Terrassen oder Balkonen. Einzelfenster, bis zu 2 m hohe Fensterbänder und Türen sind 
ebenfalls nicht betroffen.

Allgemeines
Mit der Veröffentlichung der Richtlinie des Deutsche Institus für Bautechnik (DiBt) in Berlin ist die 
bauaufsichtliche Beurteilung von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen bezüglich ihrer langzeitigen 
Standsicherheit geregelt. Sie soll vorwiegend den Prüfämtern für Baustatik zur Bearbeitung von 
Typenprüfungen dienen.
In der Richtlinie sind die Einwirkungen und Nachweise sowie die Grundlagenversuche zur Ermittlung 
der Verbundkenndaten umfassend und detailliert festgelegt. Die Schnittgrößen der Tragglieder, 
resultierend aus äußeren Lasten (z.B. Wind-, Verkehrslasten u.a.) und Temperaturdifferenzen sind 
dabei unter Beachtung des elastischen Verbundes der beiden Metall-Teilprofile zu bestimmen.
Die theoretische Behandlung von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen als "innerlich statisch unbestimmtes" 
System erfordert einen hohen mathematischen Aufwand und führt zu unhandlichen 
Bestimmungsgleichungen der Schnittgrößen. 
Somit unterscheidet sich der Nachweis der Standsicherheit wesentlich von der üblichen Statik.

Anwendung
Um das Dimensionierungsverfahren im Geltungsbereich der IfBt-Richtlinie für den Anwender (Metallbauer) 
zu erleichtern, sind Tabellen mit stützweitenabhängigen, effektiv wirksamen Trägheitsmomenten der 
Tragprofile erarbeitet worden, so dass auch hierfür das Ablaufschema Seite B 2-12 und die Tabelle 
Seite B 2-16 zur Bemessung verwendet werden können.
Die angegebenen Werte beinhalten die von einer amtlich anerkannten Stelle ermittelten Kenndaten 
des elastischen Verbundes und sind mit Sicherheitsbeiwerten beaufschlagt.
Den statischen Nachweis hat ein Statiker zu führen, sofern die statische Berechnung auf Verlangen 
der Bauaufsichtsbehörde geprüft werden muss.
Die Geometriedaten der Profile und die Verbundkenndaten des elastischen Verbundes können 
dem Prüfstatiker auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Aus der Benutzung dieser Erläuterungen können keine Rechtsansprüche gegen Dritte abgeleitet werden.

Erläuterungen zur DIBt - Richtlinie
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Windzonenkarte der Bundesrepublik Deutschland

Eine genaue Zuordnung der Windzonen kann als Download unter www.dibt.de/de/Data/Windzonen_nach_Verwaltungsgrenzen.xls
abgerufen werden.           -      Verbindlich sind jedoch die amtlichen Bekanntmachungen der Länder       -

Gültigkeitsbereich dieser Tabellen:
-  maximale Gebäudehöhe 300 m
-  rechteckiger Gebäudegrundriss
-  Geländehöhe bis 100 m über NN
-  nicht schwingungsanfälliger Baukörper

Allgemeine Hinweise
   Alle Angaben dienen nur der Vordimensionierung
   und ersetzen in keinem Fall eine statische
   Berechnung.
   Bei genauerer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten
   und einer detaillierten Ermittlung nach Anhang B
   der Norm können sich dann günstigere Werte
   ergeben.
   Für die endgültige Ausführung ist in jedem Fall ein
   objektbezogener statischer Nachweis erforderlich.

Als Regelfall werden baupraktisch 3 Profile
des Böengeschwindigkeitsdrucks
unterschieden, die Grundlage für alle
weiteren Berechnungen sind.

a)   im Binnenland
      (Mischprofil der Kategorien II und III)

b)   in küstennahen Gebieten sowie auf den 
      Inseln der Ostsee
      Streifen entlang der Küste mit 5 km Breite
      landeinwärts
      (Mischprofil der Kategorien I und II)

c)   auf den Inseln der Nordsee
      (Geländekategorie I)

Geländekategorien  nach Anhang B der Norm

Geländekategorie I
Offene See; Seen mit mind 5 km
freier Fläche in Windrichtung;
glattes, flaches Land ohne
Hindernisse

Geländekategorie II
Gelände mit Hecken, einzelnen
Gehöften, Häusern usw., z.B.
landwirtschaftliches Gebiet

Geländekategorie III
Vorstädte; Industrie- und
Gewerbegebiete

Geländekategorie IV
Stadtgebiete, bei denen min. 15%
der Fläche mit Gebäuden bebaut
sind, deren mittlere Höhe 15 m
überschreiten

Die hier genannten Normen und Vorschriften gelten für die Bundesrepublik Deutschland.
Andere Länder sind an ihre eigenen Richtlinien gebunden.

Windzonenkarte und Geländekategorien nach DIN 1055-4
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