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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.

Z12885.19 1.19.14-165/18
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt flir das Errichten der Brandschutzverglasung,
"AA 720 FR" genannt, als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13".

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten, jeweils nach
Abschnitt 2.1, zu errichten:

fur den Rahmen: Aluminium-Kunststoff-Profile
— fur die Verglasung:
— Scheiben
Scheibenauflager
Scheibendichtungen
Glashalteleisten
— Befestigungsmittel
— Fugenmaterialien

|

|

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Der Regelungsgegenstand ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung als Bauart zur
Errichtung von nichttragenden, inneren Wéanden bzw. zur Ausfiihrung lichtdurchlassiger Teil-
flachen in inneren Wanden nachgewiesen und darf - unter Berticksichtigung bauordnungs-
rechtlicher Maligaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3).

1.22 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Brandschutzverglasung erfillt
die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei einseitiger Brandbeanspruchung,
jedoch unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.
Nachweise der Standsicherheit und diesbeziiglicher Gebrauchstauglichkeit sind flr
die - auch in den Anlagen dargestellte — Brandschutzverglasung, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung definierten Anforderungen und unter Beriicksichti-
gung der Bestimmungen in Abschnitt 2.2.2, fur die im Anwendungsfall geltenden Verhalt-
nisse und Erfordernisse, zu flhren.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Warme- und/oder Schallschutz gestellt werden.
Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruk-
tion sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht erbracht.

1.24 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) in/an
— Massivwéande bzw. -decken oder
— Wande aus Gipsplatten oder
— mit nichtbrennbaren? Bauplatten bekleidete Stahlbauteile oder Holzbauteile, sofern diese

wiederum Uber ihre gesamte Lé&nge bzw. H6he an raumabschlieRende, mindestens
ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile angeschlossen sind,
jeweils nach Abschnitt 2.3.3.1, einzubauen/anzuschliefzen.

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemé&R der Technischen Regel

A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017,

s. www.dibt.de

Z12885.19 1.19.14-155/18



Deutsches

Institut
i DIbt
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.14-2079 Seite 4 von 13 | 29. Mai 2019

Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mussen mindestens
feuerhemmend? sein.

1.2.5 Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung betragt maximal 3990 mm.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Sofern die Brandschutzverglasung in einer Trennwand nach Abschnitt 2.3.3.1 ausgefuhrt
wird, betragt die maximale Héhe der Trennwand 5000 mm.

Sofern die Brandschutzverglasung in der Offnung einer Trennwand ausgefuhrt wird, betragt
die maximale Gréfie der Brandschutzverglasung 2878 mm x 2674 mm (Breite x Hohe).

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass in Abhangigkeit vom
Scheibentyp maximale Einzelglasflachen nach Abschnitt 2.1.2.1 entstehen.

Die Einzelglasflachen durfen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.

In einzelnen Teilflachen der Brandschutzverglasung dirfen anstelle der Scheiben Ausfiillun-
gen entsprechend Abschnitt 2.1.5 mit den maximalen Abmessungen 1244 mm x 2844 mm
eingesetzt werden.

1.2.7 Die Brandschutzverglasung ist fur die Ausfiihrung in Verbindung mit Feuerschutzabschltis-
sen nach Abschnitt 2.2.1 nachgewiesen.

1.2.8 Die Brandschutzverglasung darf
— nicht als Absturzsicherung angewendet werden und
— nicht planméafig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung - Bestandteile der Brandschutzverglasung
2441 Rahmen
2.1.1.1 Rahmenprofile

Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Rahmenprofilen fur einen
umlaufenden Rahmen (Randposten-/Randriegelprofilen) und Sprossen (Pfosten- und Rie-
gelprofilen), sind Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile der Firma Kawneer Nederland B.V.,
Harderwijk, (NL), entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-18-003866-PR02-ift und den Anlagen 2-1 bis 2-3 zu verwenden. Fir die Ausfiillung der
mittleren Profilkammer (Isolierzone) der Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile, sind zwei
Streifen aus nichtbrennbaren? Bauplatten vom Typ "Promaxon A" gem&R européischer
technischer Bewertung ETA 06/0215 zu verwenden. Es durfen im Anschlussbereich an
angrenzenden Bauteilen die Rahmenprofile ohne vorgenannte Bauplatten-Ausfillung ver-
wendet werden (s. Anlagen 1-2, 3-1 und 4-2 bis 4-7).

Die Mindestabmessungen der Rahmenprofile betragen fir:
Sprossen (Pfosten- und Riegelprofile): 94 mm (44 mm ohne Anschlag) x 72 mm
Rahmen (Randpfosten-/Randriegelprofile): 49 mm (24 mm ohne Anschlag) x 72 mm

Wahlweise durfen die vorgenannten Profile in der Ausflihrung ohne Anschlag und zur Profil-
Kopplung mit einem weiteren Profil verwendet werden (s. Anlage 3-1). In der Fuge zwischen
den Profilen sind jeweils im Bereich der dueren Profilschalen U-férmige, sog. Kopplungs-
profile aus Aluminium nach DIN EN 15088° und DIN EN 12020-1* anzuordnen.

2.1.1.2 Rahmenprofil-Verbindungen

Die Verbindung der einzelnen Rahmenprofile untereinander hat mit

s DIN EN 15088:2006-03 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Erzeugnisse fiir Tragwerksanwendungen —
Technische Lieferbedingungen

4 DIN EN 12020-1:2008-06 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Prézisionsprofile aus
Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 - Teil 1: Technische Lieferbe-
dingungen

Z12885.19 1.19.14-155/18
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— sog. T-Verbindungen®, bestehend aus sog. Sprossen-Verbindern aus Aluminium nach
DIN EN 15088° und DIN EN 12020-1* entsprechend den Anlagen 2-11, 2-12 und 2-14,

und

— sog. Eckverbindungen®, bestehend aus sog. Eck-Verbindern aus Aluminium nach
DIN EN 15088° und DIN EN 12020-1* entsprechend den Anlagen 2-10 und 2-13 sowie
Spannstiften @ 6 aus Aluminium nach DIN EN 15088° und DIN EN 12020-1* entsprechend
Anlage 2-15 zu erfolgen. Weitere Angaben zu diesen Verbindungen sind den Anlagen 2-10

bis 2-14 dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zu entnehmen.

Wahlweise darf in den Ecken eine sog. Eckaussteifung aus 1 mm dickem Edelstahlblech
nach DIN EN 10088-4° (Werkstoffnummer 1.4301) angeordnet werden.

Verglasung
Scheiben

Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind wahlweise
folgende mindestens normalentflammbare? Scheiben der Firma Pilkington Deutschland AG,
Gelsenkirchen, oder der Firma VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG,
Flamatt (CH), entsprechend Tabelle 1 zu verwenden:

Tabelle 1: Scheibentypen und maximale Scheibenabmessungen

maximale Scheibenabmessungen

Scheibentyp im Hochformat im Querformat s. Anlage
[mm] [mm]
Verbundglasscheiben nach DIN EN 144497
1244 x 1992
"Pilkington Pyrostop 30-1." 902 x 2184 2500 x 1250 5-1
768 x 2444
R " 1000 x 3000 2000 x 1500
Pilkington Pyrostop 30-2. 1244 x 2844 2500 x 1250 5-3
"CONTRAFLAM 30" 1344 x 2984 2892 x 820 5-5

Mehrscheiben-Isolierglasscheiben nach DIN EN 1279-5°

1244 x 1992
"Pilkington Pyrostop 30-1. Iso" 902 x 2184 2500 x 1250 5-2
768 x 2444
"Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und | 1000 x 3000 2000 x 1500 5.4
"Pilkington Pyrostop 30-3. Iso" 1244 x 2844 2500 x 1250
"CONTRAFLAM 30 IGU"
Ausflihrungsvarianten: 1344 x 2984 2892 x 820 5-6

"Climalit"/Climaplus"

Es sind 1 bis 5 mm dicke und 80 mm langen Klétzchen aus Hartholz zu verwenden

(s. Anlage 2-5).

Konstruktionsangaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinteriegt.

DIN EN 10088-4:2010-01

DIN EN 14448:2005-07

DIN EN 1279-5:2010-11

Nichtrostende Stahle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band
aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir das Bauwesen

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformitats-
bewertung/Produktnorm

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitdtsbewertung

1.19.14-155/18
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2.1.2.3 Scheibendichtungen

2.1.2.3.1 Dichtungsstreifen
In die seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten sind umlaufend
EPDM-Dichtungsprofile® der Firma Kawneer Nederland B.V., Harderwijk, (NL), zu
verwenden (s. Anlagen 2-5 bis 2-7).

2.1.2.3.2 Dammschichtbildende Baustoffe
Es sind mindestens 1,9 mm dicke Streifen des dammschichtbildenden Baustoffs
"PROMASEAL-PL" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-249 zu ver-
wenden.

2.12.4 Glashalteleisten
Zur Verbindung der beiden Profilhdlften und als Glashalterung sind spezielle, sog. Stahlklips
aus gestanztem Edelstahlblech (Werkstoffnummer 1.4301) nach DIN EN 10088-4" ent-
sprechend Anlage 2-8 zu verwenden, die mit Schrauben @ 4,2 x 19 mm zu befestigen sind.
Als Glashalteleisten sind 22 mm hohe Aluminiumprofile nach DIN EN 15088° und
DIN EN 12020-1%, der Legierung EN AW 6060 nach DIN EN 573-3", entsprechend An-
lage 2-4 zu verwenden.

213 Befestigungsmittel

2.1.3.1 Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angrenzenden
Massivbauteilen miissen Diibel geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. gemaf
europdischer technischer Zulassung oder Bewertung, jeweils mit Stahlschrauben - geman
den statischen Erfordernissen - verwendet werden.

2.1.3.2 Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angrenzenden Trenn-
wénden nach Abschnitt 2.3.3.1 bzw. bekleideten Stahl- oder Holzbauteilen nach Ab-
schnitt 1.2.4 sind geeignete Befestigungsmittel - gemaR den statischen Erfordernissen - zu
verwenden.

214 Fugenmaterialien
2.1.4.1 Sonstige Dichtungen

Sofern zwei Rahmenprofile gemanl Abschnitt 2.1.1.1 gekoppelt werden, missen die Fugen
entsprechend Anlage 3-1 mit dem dammschichtbildenden Baustoff "PROMASEAL-Mastic-
Brandschutzkitt" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1628 abgedich-
tet werden.

2.1.4.2 Fugenmaterialien fur Anschlussfugen

In allen Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den angrenzenden
Bauteilen missen nichtbrennbare? Baustoffe verwendet werden, z. B.

— Mortel aus mineralischen Baustoffen oder
— nichtbrennbare Mineralwolle'? nach DIN EN 13162

Wahlweise darf bei Fugenbreiten <20 mm ein schwerentflammbarer (Baustoffklasse
DIN 4102-B1") Fugendichtschaum vom Typ "PROMAFOAM C" nach allgemeinem bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-305 verwendet werden.

Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stéhle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band
aus korrosionsbesténdigen Stahlen fiir das Bauwesen
L DIN EN 573-3:2013-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form

von Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen
Im allgemeinen Bauartgenehmigungs-Verfahren wurde der Regelungsgegenstand mit Mineralwolle nachgewiesen,
die folgende Leistungsmerkmale/Kennwerte aufwies: nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C

H DIN EN 13162:2015-04 Wéarmeddmmstoffe fiir Gebdude - WerkmaRig hergestelite Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation
T DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Priffungen

Z12885.19 1.19.14-155/18
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Zur abschlieBenden Versiegelung der Fugen ist die schwerentflammbare (Baustoffklasse
DIN 4102-B1") Fugendichtmasse vom Typ "PROMASEAL Mastic" nach allgemeinem bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-373 zu verwenden.

215 Sonstige Bestandteile - Bauprodukte fiir Ausfiillungen
Werden in einzelnen Teilflachen der Brandschutzverglasung (z. B. im Briustungs- oder

Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.6 Ausflllungen anstelle von Scheiben angeord-
net, sind hierflr entsprechend Anlage 2-16 wahlweise folgende Bauprodukte zu verwenden:

— 20 mm-44 mm (2 x 10 mm oder 2 x20 mm) dicke, nichtbrennbare* Brandschutzbau-
platten vom Typ "PROMAXON; Typ A" gemal europaischer technischer Bewertung
ETA 06/0215 oder

— 2 x 12 mm bis maximal 44 mm dicke (mehrlagige), nichtbrennbare? Gipsplatten "Roku
V2" nach DIN EN 520" und

— 1 bis 3 mm dicke Aluminiumbleche nach DIN EN 15088° und DIN EN 485-1"°.

Fur die Verklebung der Aluminiumbleche an den Bauplatten ist nichtbrennbarer (Baustoff-
klasse DIN 4102-A1)" Spezialkleber vom Typ "Promat-Kleber K84" nach allgemeinem
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-5 zu verwenden.

2.2 Bemessung
221 Entwurf
2.21.1 Ausfuhrung in Verbindung mit Feuerschutzabschliissen

Die Brandschutzverglasung ist gemal den Anlagen 1-4 und 3-1 fur die Ausfiihrung in
Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschliissen nachgewiesen:

— T 30-1-FSA"AA 720 FR" bzw.
T 30-1-RS-FSA "AA 720 FR" bzw.
T 30-2-FSA "AA 720 FR" bzw.
T 30-2-RS-FSA "AA 720 FR"

gemal allgemeiner bauaufsichtlichen  Zulassung/allgemeine  Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.20-2134 nachgewiesen.

2.22 Standsicherheit und diesbeziigliche Gebrauchstauglichkeit
2221 Allgemeines

Fur jeden Anwendungsfall ist in einer statischen Berechnung die ausreichende Bemessung
aller statisch beanspruchten Teile der Brandschutzverglasung sowie deren Anschltisse fur
die Beanspruchbarkeit der Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen, d. h. nicht
unter gleichzeitiger Berlicksichtigung des Brandfalles, nachzuweisen.

Die Bauteile Uiber der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) mussen statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - auller ihrem
Eigengewicht - keine zuséatzliche vertikale Belastung erhalt.

Fur die Anwendung der Brandschutzverglasung ist im Zuge der statischen Berechnung
nachzuweisen, dass die moglichen Einwirkungen nach Abschnitt 2.2.2.2 auf die Gesamtkon-
struktion - d. h. fir den Rahmen, die Scheiben und Glashalteleisten sowie die Anschlisse an
die angrenzenden Bauteile - unter Einhaltung der in den Fachnormen geregelten Bean-
spruchbarkeiten und zuldssigen Durchbiegungen (s. Abschnitt 2.2.2.3) aufgenommen
werden kénnen.

Sofern der obere seitliche bzw. untere seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an
Massivbauteile gemafl den Anlagen 1 und 2 schrég, gerundet oder rechtwinklig ausgespart

15

6 DIN EN 520:2014-09 Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 485-1:2010-02 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bander, Bleche und Platten - Teil 1: Tech-
nische Lieferbedingungen

Z12885.19 1.19.14-155/18
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ausgefuhrt wird, darf die Brandschutzverglasung auch in diesem Bereich (auler ihrem
Eigengewicht) keine Belastung erhalten.

2.2.2.2 Einwirkungen

Es sind die Einwirkungen gemaf den "Hinweisen zur Fuhrung von Nachweisen der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fur Brandschutzverglasungen nach allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen", veroffentlicht unter www.dibt.de, zu berticksichtigen.

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind entsprechend
DIN 4103-1" (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereiche 1 und 2) zu fihren.

Abweichend von DIN 4103-1"

— sind ggf. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1-
DIN EN 1991-1-1/NA" und von Windlasten nach DIN EN 1991-1-4%* und
DIN EN 1991-1-4/NA?' zu beriicksichtigen,

— darf der weiche StoR experimentell durch Pendelschlagversuche mit einem Doppelzwil-
lingsreifen nach DIN 18008-4** mit G = 50 kg und einer Fallhéhe von 45 cm (wie Katego-
rie C nach DIN 18008-4%) erfolgen.

2.2.2.3 Nachweise der einzelnen Bestandteile der Brandschutzverglasung
2.2.2.3.1 Nachweis der Scheiben

Die Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise fiir die Scheiben sind nach
DIN 18008-1-2*fiir die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse zu fiihren.

2.2.2.3.2 Nachweis der Rahmenkonstruktion

Bei den - auch in den Anlagen dargestellten — Rahmenprofilen und Glashalteleisten nach
den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.2.4 handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen
zur Erfullung der Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 der Brandschutzvergla-
sung; Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberihrt
und sind fur die im Anwendungsfall geltenden Verhéltnisse nach Technischen Baubestim-
mungen bzw. unter Berlicksichtigung der im Rahmen von bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweisen ermittelten Kennwerte (z. B. die charakteristischen Werte der Schubtrag-
fahigkeit, Querzugtragfahigkeit und Schubfedersteifigkeit fur die Aluminium-Kunststoff-
Verbundprofile System "Rahmenprofil 44 mm" gemal dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. 18-003866-PR02-ift) zu fuhren.

Fur die zuldssige Durchbiegung der Rahmenkonstruktion ist zusétzlich die DIN 18008-1,-2%
zu beachten.

Die Pfosten missen ungestoflen Uber die gesamte Hohe der Brandschutzverglasung
durchlaufen. Der maximale Pfostenabstand ergibt sich aus der Anordnung einer Scheibe
nach Abschnitt 2.1.2.1 im maximal zuldssigen Querformat.

1'% und

17

i DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwénde; Anfarderungen, Nachweise

DIN EN 1991-1-1:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke -  Wichten,  Eigengewicht und  Nutzlasten im  Hochbau
Berichtigtes Dokument: 1991-1-1:2002-10

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -

18

20

Windlasten

u DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

22 DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln— Teil 4:
Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

= DIN 18008-1,-2:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs-und Konstruktionsregeln - Teil 1: Begriffe und
allgemeine Grundlagen; Teil 2 Linienférmig gelagerte Verglasungen, Korrektur
Teil 2:2011-04
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2.2.2.3.3 Nachweis der Befestigungsmittel
Beim Nachweis der Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angren-
zenden Massivbauteilen dirfen nur Dibel gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. gemaR européischer technischer Zulassung oder Bewertung mit Stahlschrauben ver-
wendet werden.

2.2.2.3.4 Nachweis der Ausfullungen
Bei den - auch in den Anlagen dargestellten - Ausfulllungen nach Abschnitt 2.1.5 handelt es
sich um Mindestangaben zur Erfilllung der Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30
der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit einschliel3lich der Absturzsiche-
rung bleiben davon unberthrt und sind fur den Anwendungsfall nach Technischen Baube-
stimmungen oder nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu fiihren.

2.2.2.3.5 Nachweise fur die Ausfuhrung von Brandschutzverglasungen in Verbindung mit
Feuerschutzabschlissen
Die Bemessung der Rahmenprofile hat so zu erfolgen, dass die Erhaltung der Funktions-
fahigkeit, d. h. ein freies Offnen und SchlieRen des Turfligels - ohne Aufsetzen -, gewéhr-
leistet ist.

23 Ausfiihrung
2.31 Allgemeines
Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort
— aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1, unter der Voraussetzung, dass diese
— den jeweiligen Bestimmungen der vorgenannten Abschnitte entsprechen,

— verwendbar sind im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung,

— unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Bemessung nach Abschnitt 2.2 und

— nur von solchen Unternehmen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben
und entsprechend geschultes Personal dafirr einsetzen,

errichtet werden.
Der Antragsteller hat hierzu

— die ausfuhrenden Unternehmen tber die Bestimmungen der allgemeinen Bauartgeneh-
migung - auch Uber die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben in
den Abschnitten 2.1.1.2 und 2.1.2.3.1 - und die Errichtung des Reglungsgegenstandes zu
unterrichten, zu schulen und ihnen in sténdigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung zu
stehen und

— eine Liste der Unternehmen =zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen
ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Regelungsgegenstand auszufuhren. Diese
Liste ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm
mitzuteilen.
2.3.2 Zusammenbau
2.3.2.1 Zusammenbau des Rahmens
Der Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Rahmen- und Sprossenprofilen, ist
aus Aluminium-Kunststoff-Verbundprofilen nach Abschnitt 2.1.1.1 auszufilhren. Die Bau-
platten-Streifen nach Abschnitt 2.1.1.1 sind in die Isolierzone einzuschieben und gegen Her-
ausrutschen zu sichern. Auf den Rahmenprofilen sind in Abstédnden <500 mm die Stahl-
klipse mit den Schrauben nach Abschnitt 2.1.2.4 auf beiden Profilhalften entsprechend
Anlage 2-8 zu befestigen.
Die einzelnen Rahmenprofile sind unter Verwendung von Eck- und T-Verbindern sowie
Spannstiften nach Abschnitt 2.1.1.2 entsprechend den Anlagen 2-10 bis 2-12 miteinander zu
verbinden.
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Sofern Rahmenverbreiterungen ausgefithrt oder Rahmenelemente seitlich aneinander
gereiht werden, sind Profilkopplungen mit einem Kopplungsprofil nach Abschnitt 2.1.1.1 aus-
zufuihren. Die Rahmenelemente bzw. -profile sind in Abstédnden = 300 mm mit Schrauben
4,2 x 25 mm miteinander zu verbinden. Auf dem Kunststoffsteg des Rahmenprofils ist ein
25 mm breiter Streifen des ddmmschichtbildenden Baustoffs nach Abschnitt 2.1.4.1 anzu-
ordnen (s. Anlage 3-1). Die Fugen mussen mit dem dammschichtbildenden Baustoff nach
Abschnitt 2.1.4.1 abgedichtet werden.

2.3.2.2 Verglasung

Die auf den Rahmenprofilen befestigten Stahlklipse sind entsprechend der Scheibendicke
auszuwahlen. Nach Montage der Scheibe(n) sind die Stahlklipse entsprechend Anlage 2.8
zur Glasscheibenkante aufzubiegen.

Die Scheiben sind am unteren Rand jeweils auf zwei Klétze nach Abschnitt 2.1.2.2 abzu-
setzen (s. Anlage 2-5).

In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten sind umlaufend
Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.2.3.1 entsprechend Anlagen 1-2 bis 1-4 anzuordnen.

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben und den Rahmenprofilen (im Falzgrund) sind umlau-
fend Streifen des dammschichtbildenden Baustoffs nach Abschnitt 2.1.2.3.2 anzuordnen
(s. Anlagen 2-5, 2-6 und 2-9).
Nach dem Scheibeneinbau sind die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.4 auf den
Rahmenprofilen einzuklipsen.

Der Glaseinstand der Scheiben muss langs aller R&nder mindestens 20 mm betragen.
2.3.2.3 Sonstige Ausfuihrungen
2.3.2.3.1 Ausflllungen

Werden in einzelnen Teilflachen der Brandschutzverglasung (z. B. im Brlstungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.6 Ausflllungen anstelle von Scheiben angeord-
net, sind hierfir Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.5 zu verwenden.

Die Ausfiihrung der Ausfiillungen muss sinngemaf Abschnitt 2.3.2.2 erfolgen (s. Anlage 2-
16).
2.3.2.3.2 Einbau von Feuerschutzabschliissen

Sofern die Brandschutzverglasung gemal Abschnitt 1.2.7 in Verbindung mit Feuerschutzab-
schliissen ausgefuhrt wird, hat der Anschluss entsprechend den Anlagen 1-4 und 3-1 zu
erfolgen. Die Zarge des Feuerschutzabschlusses ist mit Bohrschrauben 4,8 x 50 mm, in Ab-
standen < 100 mm vom oberen Rand und < 150 mm vom seitlichen Rand sowie =800 mm
untereinander, sinngemafl Anlage 4-1, mit den Rahmenprofilen der Brandschutzverglasung
zu verbinden.

Sofern die Pfostenprofile der Brandschutzverglasung entsprechend Anlage 3-1 gleichzeitig
als Tirzarge ausgebildet werden sollen, missen diese hinsichtlich ihrer konstruktiven Aus-
fuhrung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeine Bau-
artgenehmigung fur den Feuerschutzabschluss entsprechen. Sie missen ungestofen Uber
die gesamte Hohe der Brandschutzverglasung durchlaufen.

2.3.2.4 Korrosionsschutz

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen sinngemafl
(z. B. DIN EN 1090-3*) sowie die Bestimmungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-6. Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, sind nach dem Zusam-
menbau nicht mehr zugéngliche metallische Teile der Konstruktion mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz zu versehen; nach dem Zusammenbau zugéngliche metallische Teile sind
zundchst mit einem ab Liefertermin fir mindestens noch drei Monate wirksamen Grund-
schutz zu versehen.

24 DIN EN 1090-3:2008-09 Ausfihrung von Stahitragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 3: Technische

Regeln fiir die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken
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2.3.3 Anschliisse
2.3.3.1  Angrenzende Bauteile

Der Regelungsgegenstand ist in Verbindung mit folgenden Bauteilen brandschutztechnisch
nachgewiesen:

— mindestens 11,5 cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1% in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA* und DIN EN 1996-2% in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA
aus

— Mauerziegeln nach DIN EN 771-1*® in Verbindung mit DIN 20000-401* oder
DIN 105-100*" mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2* in Verbindung mit DIN 20000-402% mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermértel nach DIN EN 998-2** in Verbindung mit DINV 20000-412°%
mindestens der Mértelklasse 5 oder nach DIN V 18580% mindestens der Mértelgruppe
Il oder

— mindestens 17,5 cm dicke W&nde aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1%in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA* und DIN EN 1996-2% in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA%
aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4* in Verbindung mit DIN 20000-404* mindes-
tens der Steinfestigkeitsklasse 4 und

— Dunnbettmértel nach DIN EN 998-2* in Verbindung mit DIN VV 20000-412% oder nach
DIN V 18580* oder

— mindestens 10 cm dicke Wéande oder zwischen Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN EN 1992-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA* (Die indikativen Mindest-
festigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1%° in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA* und
NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.) oder

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

2% DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 1896-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfiihrung von Mauerwerk

25

27

28

<8 DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

0 DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fir die
Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

A DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

5 DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

= DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fir die
Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

34 DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fiir Mdrtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel

3 DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fiur die

5 Verwendung von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2003-09

DIN V 18580:2007-03 Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften
o DIN EN 771-4:2015-11 Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
o8 DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fir die

Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung  und Konstruktion ~ von  Stahlbeton-  und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir
den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

39

40
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— mindestens 10 cm dicke, klassifizierte Wande aus Gipsplatten der Feuerwiderstands-
klasse F 30-A nach DIN 4102-4*', Abschnitt 10.2,

— mindestens 10 cm dick, mit Stadndern und Riegeln aus Stahlblech und

— mindestens 13 cm dick, mit Stédndern (Mindestabmessungen: 40 mm x 80 mm) und
Riegeln aus Holz und

doppelter Beplankung aus nichtbrennbaren Feuerschutzplatten (GKF) und nichtbrenn-
barer Mineralwolle-Dammschicht, entsprechend den Tabellen 10.2 bzw. 10.3,

Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile miissen mindestens
feuerhemmend® sein.

Die Brandschutzverglasung ist gemaf Abschnitt 1.2.4 fir den Anschluss an,

— bekleidete Stahltrdger oder —stiitzen, jeweils ausgefiihrt wie solche der Feuerwider-
standsklasse F 60-A nach DIN 4102-4, Abschnitt 7.2 bzw. 7.3, mit einer Bekleidung aus
nichtbrennbaren Feuerschutzplatten (GKF) nach den Tabellen 7.3 bzw. 7.6

— bekleidete Holzbauteile, jeweils ausgefiihrt wie solche der Feuerwiderstandsklasse F 60
nach DIN 4102-4*', Abschnitt 8.1, mit einer Bekleidung aus nichtbrennbaren® Feuer-
schutzplatten (GKF) nach Tabelle 8.1

brandschutztechnisch nachgewiesen.
2.3.3.2 Anschluss an Massivbauteile

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile nach Abschnitt 2.3.3.1 hat in
Absténden entsprechend Anlage 4-1, unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Ab-
schnitt 2.1.3.1 zu erfolgen (s. Anlagen 4-2 bis 4-4).

2.3.3.3 Anschluss an/ Einbau in eine klassifizierte Wand aus Gipsplatten

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an eine Trennwand nach Abschnitt 2.3.3.1 hat in
Abstanden entsprechend Anlage 4-1, unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Ab-
schnitt 2.1.3.2, zu erfolgen (s. Anlage 4-7). Wird die Brandschutzverglasung gemaR Ab-
schnitt 1.2.5 in die Offnung einer Trennwand eingebaut, sind die Stander- und Riegelprofile
der Trennwand im Anschlussbereich -gemal den statischen Anforderungen
(s. Abschnitt 2.2.2) - zu verstarken (s. Anlage 4-7, Abb. oben).

Die an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwand muss aus Sténdern und
Riegeln aus Stahlblech oder Holz bestehen, die beidseitig mindestens mit zwei und in den
Laibungen mit einer =125 mm dicken, nichtbrennbaren® Feuerschutzplatte(n) (GKF)
beplankt ist. Bei Ausfiihrung mit Holzstdndern missen diese einen Mindestquerschnitt von
40 mm x 80 mm aufweisen. Die Schrauben zur Befestigung der Brandschutzverglasung
mussen mindestens 40 mm in das Holzbauteil einbinden. Der Aufbau der Trennwand muss
im Ubrigen den Bestimmungen des Abschnitts 2.3.3.1 entsprechen.

2.3.3.4 Anschluss an bekleidete Stahl- oder Holzbauteile

Sofern die Brandschutzverglasung an mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidete Stahl- oder
Holzbauteile gemal® Abschnitt 1.2.4 anschlieRt, muss die Ausfuhrung gemal den Anla-
gen 4-5 und 4-6 erfolgen. Die Brandschutzverglasung ist mit Befestigungsmitteln nach Ab-
schnitt 2.1.3.2, in Abstanden entsprechend Anlage 4-1, mit den Stahl- oder Holzbauteilen zu
verbinden. Beim Anschluss an bekleidete Holzbauteile missen die Schrauben =60 mm in
die Holzprofile einbinden.

2.3.3.5 Fugenausbildung

Alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den angrenzenden
Bauteilen milssen mit nichtbrennbaren? Baustoffen nach Abschnitt 2.1.4.2 vollsténdig ausge-
fullt und verschlossen werden.

# DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Wahlweise darf bei Fugenbreiten <20 mm ein schwerentflammbarer’ Fugendichtschaum
nach Abschnitt 2.1.4.2 abgedichtet werden.

Wahlweise sind die Fugen zusétzlich mit den schwerentflammbaren® Bauprodukten nach
Abschnitt 2.1.4.2 zu versiegeln.

Sofern zwei Rahmenprofile gemal Abschnitt 2.1.1.1 gekoppelt werden, dirfen die Fugen
entsprechend Abschnitt 2.1.4.1 abgedichtet werden (s. Anlage 3.1).

234 Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist von der bau-
ausfiihrenden Firma, die sie errichtet hat, mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, das
folgende Angaben — dauerhaft lesbar — enthalten muss:

Brandschutzverglasung "AA 720 FR"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

— Name (oder ggf. Kennziffer) der bauausfiihrenden Firma, die die Brandschutzverglasung
errichtet hat (s. Abschnitt 2.3.5)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend von der bauausfilhrenden Firma
— Bauartgenehmigungsnummer: Z-19.14-2079
— Errichtungsjahr: ....

Das Schild ist auf dem Rahmen der Brandschutzverglasung dauerhaft zu befestigen (Lage
s. Anlage 1).

235 Ubereinstimmungserkldrung

Die bauausfuihrende Firma, die die Brandschutzverglasung errichtet/eingebaut hat, muss fur
jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgeben (s. §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO*).

Sie muss schriftlich erfolgen und aufRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
- Z-19.14-2079

— Bauart Brandschutzverglasung "AA 720 FR"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

— Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung/der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zusténdige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.

|

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Im Falle des Austausches beschédigter oder zerstérter Scheiben ist darauf zu achten, dass
Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmi-
gung entsprechen. Der Einbau muss wieder in der bestimmungsgemaRen Weise erfolgen.

Die Bestimmungen der Abschnitte 2.3.1 und 2.3.5 sind sinngeméa(} anzuwenden.

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin

\ Deut <rches
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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 11
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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 1-2
Detailschnitt A-A und B-B
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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 1-3
Detailschnitt C-C und D-D
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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 1-4
Detailschnitt E-E mit Tiir (einwarts / auswarts )

726581.19 1.19.14-155/18



45

A DIBt
773159. ..
(3001 028 .

Institut
Bautechni

Deutsches

773158 ..
(3001027...)

-)

773157...
(3001 026 . .

Rahmen

L L W—— L — | g .
= =y § 5
EE & &
e ; © A ®
.om. S Ll
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o o = -
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XX @ g 3 ~o o o
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

1.19.14-155/18

Anlage 21

Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der Feuerwiderstandsklasse

F30 nach DIN 4102-13
Profillibersichten

226581.19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

D1bt

Sprossen
773175... 773176...
(3001 045...) (3001046...) 3001 047...
72 7 74
4,
't
FIEd
i i e ;
! i : ul
i i R R
i 4 i s
i A l stealelzet I
i i E PRIER] RS i<
! L ISR SRR N
! i i [azR ngksd] :
i | | -’QOv.v‘ :.v"‘o‘1 l
- ! 3 oo N
| 4@2752-“5 52 | ©azrzzs1 ©erzzs i tt::::: oedese q
1! 4®275299 Il @©az71926 a2 ezs ; e 1
ifl @zr1 037 l = L
=) Il @2z Oz
| A ©ar1 27 Dzt oz7
LG, @z 0
3001 048... 3001 050...
72 72
& s
- .
[ _,_l 4
i B ! @Dz 0za (OZE= §
i ol I @z 040 -l
i ! e =
il | ! B !
- ! ! |
iR ] ! !
i ‘ I Rl L |
I B ! T =
g ! ..':':1 ,? i
=1y o
5% i g i
B | |
i Sosetel | |
S | i
| BCX X o e
: R f I
i KKK | i
A |
| o b
b L |
! Dzr1a0 i
| o
§ |
—I\. 2 Il @z271 920 271920
I @a271 940
LG
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 2-2
Profiliibersichten

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Sprossen

773180...
(3001055...)
20 72

1
i

25

773181 ...
(3001 056...)
50 72

4

“u-

94
54

iy

773182...
(3001 057...)
75 72

;'a,_f\

=

s

600052:

................... Darszme
|

528

600052:

773183...
(3001 058...)

20 12

104

at '1,_|,“

vavaveva®
S

)
XK

....... 271 926 271926
|

773184 ...
(3001089...)

i

&
KX

AN

104
64

773185...
(3001060...)

104
64

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Profiliibersichten

Anlage 2-3

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Detlltsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 nstitut
Bautechlf:il; DIBt
170207 ... 170208... 170209... 170210 170 211 . ..
13 16 19 22 25
..... _ I S A N A |
170212 . .. 170213 . . . 170 214 . .. 170 215
28 31 i 34 i i 37 |
I N — - — 1 |
i o : o E o : o
Il] 11 11 ”lj
170216 . .. 170217 . .. 170 218 . .. 170 316 . ..
y 40 i i 43 i | 46 i 13
I S O 1 -
j_1 JI J /Dp
170317 ... 170318... 170319... 170320... 170321 ...
16 19 22 25 28
171336... 170322... 171560. .. 170323 ...
31 34 37 40
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 24
Glashalteleisteniibersicht

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 lnsti:gt D I B t
ur

Bautechnik

stehende und liegende

Brandschutzglas Glaselemente
Glastyp Glasdicke = max. GlasgroBe (B x H)
i i 1244 x 1992 mm
Pilkington Pyrostop 30-10 15 902 x 2184 mm
Pilkington Pyrostop 30-12 16 2%)3 ; ;Ejg mm
1000 x 3000 mm
Pilkington Pyrostop 30-20 18 1244 x 2844 mm
Pilkington Pyrostop 30-20+P5A 2500 x 1250 mm
2000 x 1500 mm
1000 x 3000 mm
i 1244 x 2844 mm
Pilkington Pyrostop 30-22 18 2500 x 1250 mm
2000 x 1500 mm
A ¥ 1244 x 1992 mm
Pilkington Pyrostop 30-15/ 16 ISO 29 902 x 2184 mm
Pilkington Pyrostop 30-17 / 18 1SO 32 zggg . ;ﬁig e
Pilkington Pyrostop 30-25/35/26 /36 ISO 32/36
1000 x 3000 mm
. 2000 x 1500 mm
Pilkington Pyrostop 30-27 / 37 ISO 35/39 1244 x 2844 mm
- 2500 x 1250 mm
Pilkington Pyrostop 30-28 / 38 ISO 38 ;
Contraflam 30 16/18/22 1344 x 2984 mm
Contraflam 30 IGU Climalit/Climaplus 26/28/32 2882 x B20mm
Austillung geman Abschnitt 2.1.5 00 1544 ik 9844-mm

(1-3 mm/ 20-40 mm / 1-3 mm)
Ausfiihrungen als Zwei- und Dreifachverglasung mdglich |

Verglasungsdichtung auBen 271 031
Verglasungsdichtung innen s, Tabelle

Glasleiste slehe Tabelle

20
Glaseinstand

Hartholzklotz 1 - 5 mm
Promaseal

Stahlklip
Hartholzklotz 5mm

5
BN

3 Glasdicke
1T Verglasungsdichtung aufen 271 031

Verglasungsdichtung innen s. Tabelle

N Glasleiste sighe Tabelle

20
Glaseinstand

1S

i r
i Hartholzklotz 1 - 5 mm

L~ 2 B
P ey Promaseal
[ Srat
< %—ﬁ ) Stahlklip
C = L.I., - 5 Hartholzklotz 5mm

I =

-

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR”
der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 2-5
Glasauswahl

Z26581.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 'nsti';tjt
ur
Bautechnik

7 = Verglasungsdichtung
aufien 271 031
2 e T Alternativ_
0 +— EH-Glasleiste
RF siehe Tabelle
& Aussteilungslei
& 170 271
Hartholzklotz
) Dammschichtbildender
Baustoff (Promaseal PL)
Stahlklip 3, Glasdicke
. . M T
= T Verglasungsdichtung
%," n )\ innen s. Tabelle
E R -+—Glasleiste siche Tabelle
@ MS Polymer HB 45 oder
o Rotabond 2000
Hartholzklotz
" = 75 —Dammschichtbildender
Baustoff (PROMASEAL-
o - ﬁ LFI Pﬁ;jsSloahl(kllp
A ; g 6 7 us gas
o é é j Dammschicht-
s 271 031 (219 006|236 958|234 717 | Stahlklip bildender
72 Baustoff
(PROMASEAL-PL)
B Al &6
10 o [5)
v 46 | 170218 g 5 C) 1x 6001 522
T 5 = =—| 6000869 (altemativ )
T 43 170 217 5 5 2 x 6000 540,
6 e )
17 0 0
18 40 170 216 5] [6)
o = = - 6000 363
21 a7 | 170215 o o 6001 522
22 [6) 5] .
23 [¢] 0 alternativ
24 34 170 214 =) ) 6000 541
= E E - 6000 865
27 31 170213 [¢] o
28 [¢) [5)
29 [¢] 5]
30 28 170212 [¢] [6)
2 2 S p 6000 517
33 25 170 211 [¢] [S)
34 [¢) [e)
35 ¢ 0 6001 522
36 22 170 210 6] [¢] | .
5 —— = eoooese | (33554 )
39 19 170 209 [6) [S)
40 [5) ]
41 [€] o
a2 16 170 208 [¢] o
= o - s— 6002 209
45 13 170 207 [¢) o
46 [©) (]
5v:\s
Wenn aus Toleranzgriinden der verbleibende Raum zwischen Glas und Glasleiste
nur noch 5 - 5,5mm betragt, bitte 236 957 verwenden.
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 2-6
Verglasungstabelle

Z26581.19 1.19.14-155118



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

271 031 219004 236 957 218 006
Verglasungs- Verglasungs- Verglasungs- Verglasungs-
dichtung dichtung dichtung dichtung
!3! 4 5, . 6
271 362 272 991
Formecke fiir Vulkanisierter Dichtungsrahmen
271 031 aus 271 031
. E ol
r
ﬂ l -
iz x
m

236 958 234 717
Verglasungs- Verglasungs-
dichtung dichtung

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 2-7

Dichtprofile

Z26581.19

1.19.14-155/18




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 '"Sﬁ';E:
Bautechnik
Stahlklip Stahlklip Stahlklip
6000869 6000363 6000865
Glasdicke Glasdicke Glasdicke
10-16 17 -22 23-28
19.5 19.5 19.5 28

47

19.5

Stahlklip
6000517

Glasdicke
29 - 34

] 19.5 28

4.7

125 |

20
523

355

| T

leo

235

4.7

": 125

1

Stahlklip
6000866

Glasdicke
35-40

125

39.5

26

52.3

47

47

295
|

WiE :

Stahlklip
6002209

Glasdicke
41 - 46

6522 <500

<500

65220

65:20

65+20

(=) [=)
e ~] B 3
| | W W
T 26 2] AN [ | o =
$ 3 2
=2 | ] i W
| | o o
b | 2 2
| W W
== | | o + ol
f=] O
| S 9
3 ! 8 S
| § | G G
. | ' 2 g
65 .x | 8 8
i fio
0 (i}
+20)
65 <500 | <500 65420
-innen -
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 2-8

Stahlklipbefestigung

Z726581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 Instl';gt
ar

Bautechnik

"Promaxon Typ A" - Streifen

6001 665 6001 666 6000 525 6001 667 6001 668 6000 528 6001 669 6000 978

12 15 15 L 15 15 15
I ] ’ [ [
T XA T
o (S
j:@ o Relete

&
S
R

N7
5
8%
R

KKK
255
3RS
ZRKKS

7
2

Q

o
&
&

‘A

Q

85

X2

638,

Beispiel:
bei Einschub
in Sprosse

o

9.

N
130

3
X
20

N N
K

X

SCX

N
RS

5
S
ST

X
e %o

7
0’0

7
0

SO
KKK

Streifen des dammschichtbildenen Baustoffes
"Promaseal - PL"

alternativ
6001 522 (6000 540) (6000 541) (6000 542)

20 o 12 | 25 | 30

0 1.8

| —
6000 540 |
6000 541 |
6000 542 @A
6001 522 |8 :
6000 542 ||| i &
6000 541
6000 540
6001 522 |

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 2-9
Bauplattenstreifen und Streifen des im
Brandfall dimmschichtbildenden Baustoffs

Z26581.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

275 283

272 251

270183 o

270;25,,4;b_g ]

~

~.
~

773 157 —
773158
773159
773 160
773 161

271 563
i~272 375

zusalzlich vor dem Zusammenligen:

270 183
27i;25,,/§25\

773 157 ——

773 158
773 159

270 183
270 185

wie
272 375
273 350

gestanzt

275 301
275 302
275 303

L ges / L total -> abhangig vom Winkel

zusatzlich vor dem Zus

2 .Komponemenkleber

menfiigen:

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Eckverbindungen

Anlage 2-10

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgeme

Nr. Z-19.

ine Bauartgenehmigung
14-2079 vom 29. Mai 2019

Bautechnik

Deutsches
Institut

fiir

773 157 —
773 158
773 159
773 160
773 161
773 162
773 519
773 520

275 296
271 926
271 927
271 929
271 930

270657
270 185+

773175

275312

773157
773 158
773 159
773 160
773 161
773162
773519
773 520

270183
270 185
773175
1 773176
! 771144

|
| >
| |
|
|

;
9J27i)183

270 185

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

StoBverbindungen

Anlage 2-11

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

773 175—
773176
771 144
771 145
771 147

275204 “~._

275 295
275 296
271 926
271 927
271 928
271 929
271930

773 157
773 158
773 159
773160

270
270

ke
[oa]es]
i

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

StoRverbindungen

Anlage 2-12

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

;)

@

21

Eckvarbinder 11,0 mm
aus 172785
Ar-Nr. 275283 000 L= 14.9mm

Eckverbinder 40,2 mm
aus 171363
Ant-Ne. 272251000 L=145mm

o}
0 ~
[=e]
Eckvarbinder 31,0 mm Echverbinder 21,0 mm
aus 172797 aus 172796
Ar-Nr. 275 285 000 L= 14 8mm Art-Nr. 275284 000 L= 148 mm
) ey
270 181 {20)
; U
- : U
=
=
(=l
™~ -
[Te)
)

372208 (24)
/M 198 @)

60

Eckvarbinder 60,0 mm
aus 171 388

115

M)
70 185 )

Eckverbinder variabel
aus 172811

105

Ant-Nr, 275301 000 L=149mm

Ar-Nr. 275302 000 L=148mm

Ant-Nr. 272261 000 L= 14.5mm An-Nr. 275303000 L= 143 mm

[ PR 20

[EEAEEN 272 188 ) 7
=
5 _JU

Echverbinder variabel Eckvarbindar variabel

aus 172 809 aus 172810

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

“AA 720 FR” der

Eckverbinder

Anlage 2-13

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

™ m
0 135

Sprossenverbinder

aus 172 808

Arl-Nr. 275294 000 L« 108 m (12270183 )
Art-Nr. 275295000 L =208 mm (2x270183 )
Art-Nr. 275 266 000 L= 30.8 mn { 25 270185 )

Sprossenverbindar

aus 171 183

Ar-Nr, 271826000 L=400mm (2270 185)
Arl-Nr. 271827 000 L« 539mm (2270183
Arl-Nr. 271928 000 L=640mm (2270185
Art-Nr. 271928000 L=8a5nm (2x270185)
Art-Nr. 271930000 L=858mm (2x270185)

(
J

@ rorsen
® rowmaan

Sprossanvarbindar variabal
aus 172811
Art=Nr. 275312000 L = 14,8 mm

=i

i,
[ SRR ®zarmen
@mvsaen @ meapy )
Sprossanverbindar variabe! Sprassenverbinder variabel —
aus 172 608 aus 172810
AN, 275310 000 L= 149 mm Art-Nr. 275311000 L 148 mm
kil

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

StoRverbinder

Anlage 2-14

Z726581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 lnstl:l;lt
ur

Bautechnik

Eckaussteifung

fir Rahmenprofile

und Tarfligel

Art.-Nr. 271 563 920 Edelstahl

® ®

Spannstift Spannstift
@6 x 10 mm @6 x 16,5 mm
Art.-Nr. 270183 000 @6 x 10 mm Art.-Nr. 270 185 000 @6 x 16,5 mm
(O3
(S =]
C
Ny
® ® v
Spannstift "Kleberinjektion Spannstift "Kleberinjektion”
@6 x 10 mm @6 x 17 mm
Art.-Nr. 272 208 000 Art.-Nr. 272 209 000

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 2-15
Stifte und Eckaussteifungen

Z26581.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 fiir
Bautechnik

Ausflillungseinbau in Rahmen bzw. Sprossenprofile

=

Ausfilllungsdicke,
T NN NN | e ————— Verglasungsdichtung auBen 271 031

Verglasungsdichtung innan s. Tabelle

= Glasleiste siehe Tabelle

o)
o2l5
=] 7t
ol ﬂ
=4
. (97 =) Hartholzklotz 1 - 5 mm
“ ” Z (A" Dammschichtbildender Baustoff (Promaseal PL)
T I ﬁ U Stahlklip
= - “_LJ.. S 5 Hartholzklotz 5mm
! H
B

Aufbau Ausfillung:
1- 3mm Aluminiumblech

20 - 44 mm Brandschutzbauplatten Promaxon Typ A oder Roku V2
1 - 3 mm Aluminiumblech

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 2-16

Ausfiillungseinbau

Z26581.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

DIbt

Feuerschutzabschluss AA 720 FR nach abZ Z-6.20-2134

1 Brandschutzverglasung
2 Anschlagleiste 0173107
3 B1 Dichtung 5000177

5 einwarts P auswarts

1
e ] & i
l_______| i
- |
: :

RRERREE]

! $.0.0.0.4.0,

| .9’0.0.0.'0/
=

(b‘
1 3

1 Brandschutzverglasung
4 Wechselprofil 3000 776
6 Befestigung Wechselprofil mit

Bohrschraube 4,8 x 50
7 Promaseal PL 1,9 x 12 mm
8 Palstop Pax 10 x 16 oder 12 x 15

5 Befestigung Anschlagprofil mit
Senk-Blechschraube 4,2 x 25

Rahmenkopplung bei Anschluss an angrenzendes Bauteil

Mo

10 1
\

13—

|

72

! 24 - 150 ! 49 -99

1 Rahmen Brandschutzverglasung

9 Rahmen z.B. 0773167 oder alle Rahmen mit abkoppiertem Steg
10 Kopplungsprofil 0170 778
11 Promaseal PL 2,6 x 25 mm

12 Promaseal Mastic
13 wechselseitig mit Schraube 4,2 x 25 verschraubt , < 300 mm

Elementkopplung

-
_

H o
ks

S s

————

1 Rahmen Brandschutzverglasung
14 Tlrrahmen Z-6.20-2134
10 Kopplungsprofil 0170 778
11 Promaseal PL 2,6 x 256 mm
12 Promaseal Mastic
13 wechselseitig mit Schraube 4,2 x 25 verschraubt , < 300 mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anlage 3-1
Einbau Feuerschutzabschluss AA 720
FR und Elementkopplung

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

2150 120 = = 2150 120
il <800 . $800 <800 <800
: ’
o
o
X X X X X
X X
o
o
(e0]
1} VI -
s
o
o
<
X X
X X
X X
(=}
E I I R 1 R )
s 111 |E=ZZZZ=3
o
<
Il
o
o
[o0]
vi
X 1)
X
. (i
2 150 | <800 150
X = Rahmenbefestigung a < 800
1) = Befestigung je nach Sockelhdhe - nariin Masslvwarden -
2) = Befestigung je nach Rahmenbreite bzw. Rahmenhéhe
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 4-1
Rahmenbefestigung

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

d DIBt
Bautechnik

= Mauerwerk / Beton / Porenbeton = Rahmenschraube FFS
= druckfeste Hinterfitterung bei jeder Verschraubung 7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz) 7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
(3) = Mineralwolle / Rundschnur Kunststoffrahmendibel W-UR
Baustoffklasse A1, EN 13501-1 8 x 50 /120 (Art.-Nr. 6000 959)
Bauschaum Rahmendiibel 10 x 140
Promafoam , B1 = wahlweise mit ALU-Blech/Winkel
(4) = Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2 , DIN 4102-1
= Putz ( teilweise oder durchlaufende Putzflache )
MindestmaBe
. : Mauerwerk Porenbeton Beton
Befestigungsmaterial
A 115 175 100
Rahmenschraube FFS B 50 75 30
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957) C 240 250 20-50
Kunststoffrahmendibel W-UR B 50 60 40
8 x 50/ 120 (Art.-Nr. 6000 959) C 50 70 50
B 50 75 50
Rahmendiibel 10 x 140 —
C 30 40 30

A = Wanddicke / B = Randabstand / C = Verankerungstiefe

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Einbau in Wande aus Mauerwerk / Beton /
Porenbeton Diibelmontage

Anlage 4-2

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemei

ne Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

o
<
= Mauerwerk / Beton / Porenbeton Rahmenschraube FFS
= druckfeste Hinterfiitterung bei jeder Verschraubung 7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz) 7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
= Mineralwolle / Rundschnur Kunststoffrahmendibel W-UR
Baustoffklasse A1, EN 13501-1 8 x 50 /120 (Art.-Nr. 6000 959)
Bauschaum Rahmendibel 10 x 140
Promafoam , B1 wahlweise mit ALU-Blech/Winkel
o = Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2 , DIN 4102-1
e = Martel
(&) = Putz ( teilweise oder durchlaufende Putzflache )
@ = Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180
MindestmaBe
) ) Mauerwerk | Porenbeton Beton
Befestigungsmaterial
A 115 175 100
Rahmenschraube FFS B 50 75 30
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957) C 240 250 20 - 50
Kunststoffrahmendiibel W-UR B 50 80 40
8 x 50/ 120 (Art.-Nr. 6000 959) C 50 70 50
B 50 75 50
Rahmendibel 10 x 140 ————
C 30 40 30
A = Wanddicke / B = Randabstand / C = Verankerungstiefe
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 4-3
Einbau in Wande aus Mauerwerk / Beton /
Porenbeton Diibelmontage

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 Institut

fir
Bautechnik

§5-3
@
14
@
@
@
11 <
:
® ' |
= Mauerwerk / Beton / Porenbeton = Rahmenschraube FFS
= druckfeste Hinterflitterung bei jeder Verschraubung 7.5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz) 7.5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
@ = Mineralwolle / Rundschnur Kunststoffrahmendiibel W-UR
Baustoftklasse A1, EN 13501-1 8 x 50 / 120 (Art.-Nr. 6000 959)
Bauschaum Rahmendibel 10 x 140
Promafoam , B1 @ = Schraube 4,8 x 25 DIN 7982 ( Art. 201178 )
= Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2 , DIN 4102-1 @ = Eindrehanker ( Art. 219033 )
(6) = Putz ( teilweise oder durchlaufende Putzflache ) (14) = wahlweise mit ALU-Blech/Winkel

MindestmaBe
. ) Mauerwerk Porenbeton Beton
Befestigungsmaterial
A 115 175 100
Rahmenschraube FFS B 50 75 30
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957) C 240 250 20-50
Kunststoffrahmendiibel W-UR B 50 60 40
8 x 50 / 120 (Art.-Nr. 6000 959) c 50 70 50
B 50 75 50
Rahmendibel 10 x 140 —
C 30 40 30
A = Wanddicke / B = Randabstand / C = Verankerungstiefe
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 44

Einbau in Wande aus Mauerwerk / Beton /
Porenbeton Montage mit Eindrehanker

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Bautechnik

Deutsches

Institut
fir

mind. 100

mind. 100

Mauerwerk / Beton / Porenbeton
Mineralwolle

[

Baustoftklasse A1, EN 13501-1
Bauschaum
Promafoam , B1
= Dichtungsmasse, Baustoftklasse B2 , DIN 4102-1
(6) = Putz ( teilweise oder durchlaufende Putzflache )

20-35

mind. 100

mind. 100

@®

St-Rohr mind. 25 x 26 x 2

St-Winkel mind. 30 x 30 x 3

( bei Darstellung oben links )

St-Winkel mind. 25 x 15x 3

( bei Darstellung oben rechts
und unten links )

St-Winkel z.B. 20 x 20 x 2

( bei Darstellung unten rechts )

St-Flach z.B. 60 x 3

( bei Darstellung unten links )

St-Flach z.B. 80 x 3

( bei Darstellung unten rechts )

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Einbau in Wande aus Mauerwerk / Beton /
Porenbeton Montage mit Stahlprofilen

Anlage 4-5

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Anschluss an bekleidete Stahlbauteile
mind. der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-4
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mind. 1 |
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® = l
= D - <
® —

Mauerwerk / Porenbeton / Beton
druckfeste Hinterfiitterung bei jeder Verschraubung
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz)
@ = Mineralwolle
Baustoffklasse A1, EN 13501-1
(@) = Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2 , DIN 4102-1
@) =
©®

mon

Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180
= Stahlrohr 2 50 x 50 x 4
( Darstellung oben links + rechts, unten rechts )
Stahlrohr 2 60 x 4
( Darstellung unten links )

= Rahmenschraube FFS
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
7,5 x mit Verschraubung bis
angrenzendes Bauteil
SPAX-Schraube B 6 x 120
= wahlweise mit ALU-Blech/Winkel

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Anschluss an bekleidete Stahlbauteile

Anlage 4-6

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 'nst';l}t
ar

Bautechnik

Anschluss an bekleidete Stahl- oder Holzbauteile
mind. der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-4
G— @
—
4 — 4
o W ' —
@ [ ® I
[ I | L
| I N
@ @ - N 8
® ’ ® i N
= | =
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i4 : i4 AN
4 3 | 4 530
= — =
——
®@® @& =
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O
= Mauerwerk / Porenbeton / Beton (1) = Schraube 4,8 x 50
= druckfeste Hinterfitterung bei jeder Verschraubung (13) = Holz (schwer entflammbar) oder Stahltrdger
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz) @ = wahlweise mit ALU-Blech/Winkel
@ = Mineralwolle @ = Kuhlmittel ( Promaxon , Promatec H )
Baustoffklasse A1, EN 13501-1 Gips-Feuerschutzplatte nach DIN EN 520
(8) = Dichtungsmasse, Baustoifklasse B2 , DIN 4102-1 und DIN 18180
@ = Putz ( teilweise oder durchlaufende Putzflache ) = Stahlkonsole , Stahlwinkel 70 x 50 x 6
@ = Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180 @ = Intumeszenzband ( Promaseal PL )
= Rahmenschraube FFS
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
7,5 x mit Verschraubung bis
angrenzendes Bauteil
SPAX-Schraube B 6 x 120
Kunststoffrahmendiibel W-UR
8 x 50/ 120 (Art.-Nr. 6000959)
Rahmendibel 10 x 140
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der
Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13
Anlage 4-7
Einbau an Stahltréger, Stahlbauteile und Holz

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

(=l
@)

Befestigung mit
Winkel E0¢50¢5

BaurichtmaB
nach DIN 18100

mind. 100

@ = druckfeste Hinterfitterung bei jeder Verschraubung
(z.B. Distanzklotz aus Hartholz)
(3) = Mineralwolle
Baustoffklasse A1, EN 13501-1
(4) = Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2 , DIN 4102-1
(7) = Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180
(8) = Stahlrohr 50 x 50 x 4

77, LRI, ' / G A AT O A AT L AP AP AP AL A AP AT A PRI
e e A, s
’4/”/’l/’/4’It”f,’lf"/"z,’.’//l//
1 ===
= \s: Flach 505 Bc’erlﬁ | [ D
neneq — Ll nach aligerioin
taw — bavau'sichdicn
9zdnad Zulassung |
e Anschiuss GKF-Wand
=S [~ St-Aonr
oln EOxS0ed
b e bz,
3|8 To0ssane
o= = il
| = = Querriegel
£15 - I T jriegs
& H _=te—{lm———
3| =0 |
35| >
212 g Il
£ E D P
2|2 2 I l varschweilt
=1 1= 2
b 1= 3
. COE N T
vlw S
2
z |
<

Anschluss GKF-Wand

StoPlach 5045
ige 150200
atamany mit Winhel

mind. 100

= Rahmenschraube FFS
7,5 x 112 (Art.-Nr. 6000 958)
7,5 x 132 (Art.-Nr. 6000 957)
SPAX-Schraube B 6 x 120

= wahlweise mit ALU-Blech/Winkel

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung “AA 720 FR” der

Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

Einbau in bzw. Anschluss an Trennwand nach DIN 4102-4 , mind. F30

Anlage 4-8

Z26581.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 '“Sﬁ}'.!t D I Bt
ur

Bautechnik

Verbundglasscheibe "Pilkington Pvrostop® 30-1."

Prinzipskizze:

~<20 mm
~215mm

Brandschutz-Verbund-Sicherheitsglas, bestehend aus Floatglasscheiben mit zwischen liegenden
Funktionsschichten.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

"Pilkington Pyrostop® 30-10" bzw.
"Pilkington Pyrostop® 30-12" bei Verwendung von Ornamentglas

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der dufleren Glasflachen

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-1." Anlage 5.1

Z13943.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 |n5tl:t;_lt
ur

Bautechnik

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-1. Iso"

Prinzipskizze:

e
i
]

s
r‘
|

~<113 mm
~229 mm

Brandschutzisolierglas, bestehend aus Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglasscheiben mit zwischen
liegenden Funktionsschichten sowie vorgesetzter Gegen-/Aufienscheibe.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

Gegen-/Aulkenscheibe:

Floatglas, > 6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-15"
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas, =6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-16"
wahlweise heilgelagert,

Schallddmm-Verbund-Sicherheitsglas = 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-17"*

aus Floatglas oder Kalk-Natron-Einscheiben-
sicherheitsglas,

Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglas oder > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-18"*
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas

* Wahlweise mit Warme- oder Sonnenschutzbeschichtung

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der &uReren Glasflachen
Wahlweise Verwendung von Ornamentglas als aulRere Scheibe
Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-1. Iso" Anlage 6.2

Z13949.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 '“Sﬁgt“ D I Bt
ur
Bautechnik

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2."

- == ==

Prinzipskizze:

~< 99 mm
~2 18 mm |

Brandschutz-Verbund-Sicherheitsglas, bestehend aus Floatglasscheiben, mit zwischen liegenden
Funktionsschichten und PVB-Folie.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.
"Pilkington Pyrostop® 30-20" bzw.
"Pilkington Pyrostop® 30-22" bei Verwendung von Ornamentglas

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der dufReren Glasflachen

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt.

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2." Aniage-5.3

Z13951.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 Instr:g: D I Bt
u
Bautechnik

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2. Iso" und
"Pilkington Pyrostop® 30-3. Iso"

Prinzipskizze:

aulen innen

~<61 mm
~232mm

|

Brandschutzisolierglas, bestehend aus Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglasscheiben mit zwischen
liegenden Funktionsschichten und PVB-Folie sowie vorgesetzter AulRenscheibe.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

AuRenscheibe:

Floatglas, =6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-25(35*)"
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas, > 6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-26(36*)"
wahlweise heilgelagert,

Schalldamm-Verbund-Sicherheitsglas > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-27(37%)"

aus Floatglas oder Kalk-Natron-Einscheiben-
sicherheitsglas,

Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglas oder > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-28(38*)"
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas

* Mit Warme- oder Sonnenschutzbeschichtung

Wahlweise Oberflachenbehandiung/-beschichtung der &uleren Glasflachen
Wahlweise Verwendung von Ornamentglas als duflere Scheibe
Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

: e Anl ]
Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2. Iso" und nlege 5.4

"Pilkington Pyrostop® 30-3. Iso"

Z13953.19 1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

1a, 1b)

2)

3)

Die Scheiben diirfen wahlweise mit mindestens normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2),
selbstklebenden oder selbsthaftenden PET- bzw. PVC-Folien versehen werden. Die Folien dirfen

Verbundglasscheibe "CONTRAFLAM 30"

1

vodd

>= 16 (<=79)

ESG oder ESG-H, >= 5,0 + 0,2 mm dick, mit oder ohne
Oberflachenveredelung, Einfarbung, Schichten

oder

ESG aus Omamentglas, >= 6,0 £ 0,5 mm dick, der Typen
SGG SR SILVIT, SGG SR ARENA C, SGG MASTER-POINT,
SGG MASTER-LIGNE, SGG MASTER-CARRE,

SGG MASTER-RAY, SGG MASTER-LENS,

oder

VSG, >= 8,0 + 0,2 mm, mit oder ohne Ornament,
Oberflachenveredelung, Einfarbung, Schichten

Alkali-Silikat, 6 mm dick
(Zusammensetzung und Toleranzen beim DIBt hinterlegt)

Randverbund
(Zusammensetzung beim DIBt hinterlegt)

50 bis 250 pm dick sein. Genaue Angaben sind beim DIBt hinterlegt.

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

Verbundglasscheibe "CONTRAFLAM 30"

Anlage 5.5

Z13979.19

1.19.14-155/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-2079 vom 29. Mai 2019 Institut D | Bt

fiir
Bautechnik

1a, 1b)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Isolierglasscheibe "CONTRAFLAM 30 IGU"

e innen

| >=26(<=114)
|

ESG oder ESG-H, >= 5,0 + 0,2 mm dick, mit oder ochne

Oberflachenveredelung, Einfarbung, Schichten

oder

ESG aus Omamentglas, >= 6,0 £ 0,5 mm dick, der Typen

SGG SR SILVIT, SGG SR ARENA C, SGG MASTER-POINT, SGG MASTER-LIGNE,
SGG MASTER-CARRE, SGG MASTER-RAY, SGG MASTER-LENS,

oder

VSG, >= 8,0 + 0,2 mm, mit oder ohne Ornament,

Oberflachenveredelung, Einfarbung, Schichten

Alkali-Silikat, 6 mm dick (Zusammensetzung und Toleranzen beim DIBt hinterlegt)
Randverbund (Zusammensetzung beim DIBt hinterlegt)

Floatglas, ESG, ESG-H, VSG, VG* oder Ornamentglas, >=4 + 0,2 mm,
mit oder ohne QOberflachenveredelung, Einfarbung, Schichten

Luft- oder Spezialgasflillung

Abstandhalter aus Stahl oder Aluminium >= 6 mm
Primérdichtung aus Polyisobutylen

Trockenmittel fiir Luft- oder Spezialgasfiillung (Molsiebe)
Versiegelung aus elastischem Polysulfid-Dichtstoff

Die Scheiben diirfen wahlweise mit mindestens normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2),
selbstklebenden oder selbsthaftenden PET- bzw. PVC-Folien versehen werden. Die Folien dirfen
50 bis 250 pm dick sein. Genaue Angaben sind beim DIBt hinterlegt.

* nur bei Verwendung im Innenbereich

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "AA 720 FR" der
Feuerwiderstandsklasse

Isolierglasscheibe "CONTRAFLAM 30 IGU" "Climalit"/"Climaplus"

Anlage

56

Z13980.19

1.18.14-155/18



