Guteprufungen:

AA 720

AA 720 HI

AA720 FR AA720RS

Widerstand DIN EN 12210 Pa <C3 =C3 <C2 <C2
gegen Windlast
Schlagregen- | 1\ e\ 12208 Pa < A4 < A4 < A4 < A4
dichtigkeit
StofBfestigkeit DIN EN 13049 mm 1 1 1 1
DIN EN ISO 717/

Schallschutz DIN 4109 dB 38 38 - -
Warmeschutz | b\ eN 10077 il 2,0-2,6 1,6-23 2,3-28 23-28
(Uf) m2K
Luftdurchlas-
uieHreNES | DIN EN 12207 Pa 2 2 2 2
sigkeit
Bedienkrifte DIN EN 12217 1 1 2 2
Mechanische DIN EN 13115/ 3 3 3 3
Festigkeit Din EN 1192

. DIN EN 12400/
Dauerfunktion DIN EN 1191 = 1.000.000 = 1.000.000 = 1.000.000 = 1.000.000
Einbruchhem- DIN EN 1627 RC2N/RC 2/ RC 2N / RC 2 ) i
mung RC 3
Brandschutz DIN EN 1634 - - El, 30 -
Rauchschutz DIN EN 18095 - - RS1 /RS2 RS1 /RS2




